Bischoff & Bischoff
Bedienungsanleitung

Enjoy mobility.



TS-200
(Toilettenrolistuhl)

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Erwerb dieses Toilettenstuhles der Marke B+B
verfiigen Sie iiber ein deutsches Spitzenprodukt, das sich
schon tausendfach im professionellen Einsatz bewahrt
hat.

Die lhnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit
der Bedienung und Handhabung lhres B+B Toilettenroll-
stuhls besser vertraut und somit sicherer machen.

Wir wiinschen lhnen viel Freude und mehr Mobilitat mit
unserem Produkt!



1. Achtung - Sicherheitshinweise!
(Risikoanalyse nach DIN EN ISO
13485)

* Max. Benutzergewicht 120kg!

* Benutzung des Toilettenstuhles nur im Innenbereich und
mit Hilfe einer Begleitperson!

* Schieben nur auf ebenem und horizontalem Untergrund!

* Im Stand stets beide Bremsrader arretieren!

* Weites, seitliches Herauslehnen vermeiden. Kippgefahr!
* Auf festen Sitz der Riickenlehnenschrauben achten!

* Der Toilettenstuhl ist vor unbefugter Benutzung (beson-
ders durch Kinder) zu sichern!

Der Einsatz eines Toilettenrollstuhls wird erforderlich,
wenn das Benutzen oder Erreichen einer Toilette aufgrund
der Behinderung nicht moglich ist.
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Abnehmbare Riickenlehne
Riickenbespannung
Schwenkbare Armlehne mit
Armpolster

Arretierstift fur Armlehne
Sitzkissen
Befestigungsschraube fiir
Riickenlehne

Arretierhebel fur Beinstiitzen
Toilettentopf mit Deckel
Beinstiitzen

Hintere Lenkrolle, gebremst
Vordere Lenkrolle, ungebremst




2. Feststellbremse

Die zwei hinteren, bremsbaren Lenkrollen des Toiletten-
stuhles verhindern ein ungewolltes Wegrollen.

e Feststellen: Bremshebel 1 mit dem FuB3 bis zum
Anschlag nach unten driicken

¢ Losen: Durch ein Tritt auf Hebel 2 Bremse wieder l6sen.

3. Beinstiutzen

Um lhnen das Ein-/Aussteigen bei lhrem B+B Toiletten-
stuhl so einfach wie moéglich zu machen, kdnnen Sie die
Beinstiitzen im Bedarfsfall einfach nach auBen abschwenken,
ohne sie dabei abbauen zu mussen.

 Ziehen Sie den Arretierstift leicht nach auen und
offnen Sie dadurch die Verriegelung.

» Schwenken Sie die Beinstiitzen nach auf3en.
* Gegebenenfalls die FuBplatten vorher hochklappen.

Um den urspriinglichen Zustand wieder herzustellen, ein-
fach die Beinstiitzen nach vorne klappen und arretieren.
Um die Beinstiitzen abzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

e Ziehen Sie den Arretierstift nach auf8en und 6ffnen Sie
dadurch die Verriegelung.

* Schwenken Sie die Beinstiitze nach auBen.

 Ziehen Sie die Beinstiitze nach oben heraus.

Wichtiger Hinweis

Beim Aufstehen aus dem Toilettenstuhl darf in
keinem Fall auf die FuBplatten getreten werden!
Unfallgefahr!
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4. Toilettensitz

Toilettensitz abnehmen:

* Vordere Sitzkante nach oben aus der Auflage ziehen.
* Toilettensitz nach oben abheben.

Toilettensitz auflegen:

 Hintere Sitzkante mit den offenen Ecken zum Ruicken
schieben.

* Vordere abgerundete Sitzkante bis zum Anschlag nach
unten driicken. Sitz muB einrasten.

 Auf festen Sitz iiberpriifen.

5. Armlehnen

Die Armlehnen sind nach hinten abschwenkbar.

* Zum Abschwenken ziehen Sie den Knopf der Arretierung
heraus und schwenken Sie die Armlehne nach hinten ab.

* Um den urspriinglichen Zustand wieder herzustellen
schwenken Sie die Armlehne nach oben in die Aus-
gangsposition, bis der Arretierbolzen hérbar einrastet.

Wichtiger Hinweis
schriftsmaBig eingerastet sind!

f Achten Sie darauf, daB8 die Armlehnen vor-

8. Technische Daten

Sitzbreite: 45 cm
Sitztiefe: 44 cm
Armlehnenhéhe (am Sitz): 24,5 cm
Sitz bis Mitte Riickenlehne: 33 cm
Gesatmttiefe: 94,5 cm
Gesamthohe: 97,5 cm
Gesamtbreite: 53,5cm
Max. Benutzergewicht: 120 kg

Gewicht: 15,4 kg



Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen)

Typ: Toilettenrollstuhl TS 200

Seriennummer:*

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhandler:

Datum und Stempel

* Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen
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Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Goring-StraRe 13 ¢ D-76307 Karlsbad
Tel.: 0700/6000 7070 e Fax: 0700/6000 8080
www.bischoff-bischoff.com
info@bischoff-bischoff.de
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