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BEDIENUNGSANLEITUNG CANEO_L B

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den
Leichtgewicht-Faltrollstuhl CANEO_L
von DIETZ entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie mit Ih-
rem neuen CANEO_L starten. Sie erhalten darin wichtige Hinweise, die
es lhnen erlauben, die technischen Vorziige vollstandig zu nutzen.

Dariliber hinaus erhalten Sie Informationen, die der Betriebs- und Ver-
kehrssicherheit sowie einer bestmdglichen Werterhaltung Ihres Leicht-
gewicht-Faltrollstuhles dienen.

Sollten Sie weitergehende Informationen zu lhrer Versorgung wiinschen,
so wenden Sie sich bitte an lhr Sanitats-Fachhaus.

Diese Bedinungsanleitung enthalt alle notwendigen Hinweise fiir die
Anpassung und Bedienung des Rollstuhles CANEO_L.

g HINWEIS

Zur gréBeren Darstellung steht AEG
Ihnen die Bedienungsanleitung
unter www.dietz-reha.de im

PDF-Format zur Verfigung. f N
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58 01 WICHTIGE INFORMATIONEN

ZWECKBESTIMMUNG

Der CANEO_L Rollstuhl ist fiir den Innen- und AuBenbereich konzipiert. Er
ist ausschlieBlich zur Selbst- und Fremdbeférderung von Personen gedacht.

Der CANEO_L ist auf eine maximale Belastung von 150 kg ausgelegt.
Sie kdnnen diese Angabe auf der Kennzeichnung tberprifen.

INDIKATION

Dieser Rollstuhl dient zur Unterstiitzung bei Gehunféhigkeit bzw. stark
ausgeprdgter Gehbehinderung durch

v Ldhmung

¥ GliedmaBenverlust

V¥ GliedmaBendefekt/-deformation

V¥ Gelenkkontrakturen/ Gelenkschaden (nicht an beiden Armen)
v

Sonstige Erkrankungen

KONTRAINDIKATION

Dieser Rollstuhl darf nicht verwendet werden bei
Wahrnehmungsstérungen
Starken Gleichgewichtsstérungen

GliedmaBenverlust an beiden Armen

v
v
v
¥ Gelenkkontrakturen/ Gelenkschaden an beiden Armen
v Sitzunfahigkeit

v

Verminderter oder nicht ausreichender Sehkraft
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01 WICHTIGE INFORMATIONEN

ZEICHEN UND SYMBOLE

WARNUNG

- . Diese Symbole markieren Textpassagen, die
Warnhinweise mussen

hilfreich sind fir die Nutzung und den Betrieb
des Produktes im Alltag.

unbedingt beachtet werden.

Sie machen darauf aufmerksam,
dass Verletzungsgefahr besteht.




<8 02 PRODUKTBESCHREIBUNG

Der CANEO_L ist ab Werk komplett montiert und in einem Karton ver-
packt. Bitte bewahren Sie die Verpackung nach Maglichkeit auf, sie
dient zur evtl. spateren Einlagerung des Rollstuhles.

Vor der ersten Fahrt missen Sie lediglich den Rollstuhl entfalten und die
Beinstlitzen einhdngen. Im folgenden Kapitel finden Sie Hinweise, wie
Sie den Rollstuhl einsatzbereit machen und nutzen kdnnen.

Im Kapitel »03 Rollstuhl in Betrieb nehmen« ab Seite 10 finden Sie
Erklarungen zu allen werkzeuglosen Einstellmdglichkeiten, mit denen
Sie den Stuhl entsprechend den Bedrfnissen justieren kénnen.

Im Kapitel »05 Einstellungen fiir die individuelle Anpassung«
ab Seite 26 finden Sie Erklarungen zu allen komplexeren Einstellarbei-
ten wie Sitzhohe, Winkel etc. fir eine optimale Anpassung.

LIEFERUMFANG

Nach Erhalt der Ware priifen Sie bitte umgehend den Inhalt auf Vollstan-
digkeit und Unversehrtheit. Der Inhalt besteht aus:

¥ 1 Umverpackung

1 Rollstuhl vormontiert

v

V¥ 1 Paar Beinstltzen
¥ Bedienungsanleitung
v

Zubehor (falls gewahlt)
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02 PRODUKTBESCHREIBUNG [

AUFBAU DES CANEO_L

Grundlegende Komponenten

Schiebegriff Rickenlehne
(anpassbar)

Armlehne (héhenverstellbar)

o Seitenteil
Greifreifen (abschwenkbar)
Ankipphilfe

Beinstiitze

Steckachse Bremse FuBplatte Fersenband
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ROLLSTUHL IN BETRIEB NEHMEN

Der CANEQ_L ist ab Werk komplett montiert. Vor der ersten Fahrt ms-
sen Sie lediglich den Rollstuhl entfalten und die Beinstitzen einhangen.
Im folgenden Kapitel finden Sie Hinweise, wie Sie den Rollstuhl entfal-
ten und einsatzbereit machen. Weiter finden Sie hier Erklarungen zu al-
len werkzeuglosen Einstellmdglichkeiten, mit denen Sie den Stuhl opti-
mal auf Ihre Bediirfnisse justieren kénnen.

Erklarungen zu komplexeren Einstellarbeiten wie Sitzh6he, Winkel etc.
finden Sie in dem Kapitel »05 Einstellungen fiir die individuelle
Anpassung« ab Seite 26.

WARNUNG

Klemmgefahr!

Achten Sie beim Falten und Aufstellen des Rollstuhles auf
lhre Finger und greifen Sie nur an die dargestellten Teile.
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03 ROLLSTUHL IN BETRIEB NEHMEN [N

3.1 Rollstuhl entfalten

Stellen Sie sich neben den Rollstuhl und kip-
pen Sie ihn etwas zu sich heriiber. Driicken Sie
dann die Kreuzstrebe mit der flachen Hand
auseinander. DE

Stellen Sie sicher, dass die Kreuzstrebe in den
Auflagen einrastet.




(VA 03 ROLLSTUHL IN BETRIEB NEHMEN

3.2 Riickenbespannung

Ziehen Sie den Latz der Riickenbespannung
unter den Sitz und kletten Sie diesen fest, da-
durch wird der Spalt zwischen Riickenlehne
und Sitzflache geschlossen.

3.3 Beinstiitzen

Hangen Sie die Beinstitzen ein und schwen-
ken Sie diese nach vorn.
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03 ROLLSTUHL IN BETRIEB NEHMEN [;

3.4 FuBplatten/FuBbrett

Zum Abschluss klappen Sie die FuBplatten
nach unten.

3.5 Antriebsrader abnehmen und
aufstecken

Bei vielen Einstellungsarbeiten ist es erforder-
lich, die Hinterrader abzunehmen.

Driicken Sie den Knopf der Steckachse und
fassen Sie mit den vier Fingern in die Speichen.
Ziehen Sie anschlieBend das Antriebsrad (die
Steckachse) aus der Achsaufnahme.

Zum Aufstecken der Antriebsrader driicken Sie
wieder mit dem Daumen den Knopf der Steck-
achse. Stecken Sie nun das Antriebsrad (die
Steckachse) in die Aufnahme, die Steckachse
rastet selbsttatig ein.

n ACHTUNG g HINWEIS
Achten Sie stets darauf, Halten Sie auch beim Anbauen

dass nach dem Anbauen der der Rader den Verriegelungs-
Rader die Verriegelung korrekt knopf gedrtickt, dann ldsst sich
eingerastet ist. die Steckachse leichter einfiihren.
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3.6 Sitztiefe

Der Rollstuhl wird grundsatzlich mit der maxi-
mal mdglichen Sitztiefe geliefert. Zur Verringe-
rung der Sitztiefe nehmen Sie zuerst die Bein-
stiitzen ab. Offnen Sie als nachstes rechts und
links am Sitzrahmen die Klettbander.

Befestigen Sie die Klettbander an der Verlan-
gerung, so dass sie nicht mehr den Rahmen
umschlieBen. Klappen Sie die Verldngerung
unter den Sitz und kletten Sie diese dort fest.

Zur VergroBerung der Sitztiefe gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.
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03 ROLLSTUHL IN BETRIEB NEHMEN [

3.7 Unterschenkelldnge

Die Einstellung ist richtig, wenn bei aufliegen-
den FiBen auf der FuBplatte lhre Oberschenkel
waagerecht liegen.

Zum Einstellen 16sen Sie die Verschraubung
mit einer Viertelumdrehung und ziehen Sie die
Arretierung zurlick. Bringen Sie die FuBplatte
in die flir Sie angenehme Position und lassen
Sie die Arretierung wieder los. Die Arretierung
erfolgt automatisch in der nachsten Position.
Ziehen Sie anschlieBend die Verschraubung
wieder fest an.
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ROLLSTUHL BENUTZEN

4.1 Hinsetzen und aufstehen

Individuell unterschiedliche Krankheitshilder
oder Behinderungen bedingen mehr oder we-
niger eine eingeschrankte Bewegungsfreiheit
bzw. Manévrierfahigkeit.

Damit Sie sich mdglichst sicher und einfach in
Ihren Rollstuhl setzen bzw. wieder aufstehen
kénnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

g HINWEIS
Stellen Sie den Rollstuhl riick-

warts gegen eine stabile Wand.
Damit ist gewahrleistet, dass der
Rollstuhl auf glattem Untergrund
nicht wegrutschen kann.
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04 ROLLSTUHL BENUTZEN M

Hinsetzen

1. Losen Sie die Beinstltzen und schwenken Sie diese nach auBen ab
(siehe Kapitel 4.4).

2. Stellen Sie den Rollstuhl nach Mdglichkeit mit den Hinterrddern an
eine stabile Wand.

3. Blockieren Sie den Rollstuhl mit beiden Feststellbremsen.

4. Stellen Sie sich so nah wie mdglich an den Rollstuhl, drehen Sie sich
um und gehen Sie vorsichtig so weit zurlick, bis Sie an Ihren Beinen
die Kante der Sitzflache spiiren.

5. Greifen Sie nun mit beiden Handen nach den Armauflagen und stit-
zen Sie sich auf diesen ab.

6. Sie kdnnen sich nun langsam und sicher in den Rollstuhl setzen.

7. Schwenken Sie dann die beiden Beinstiitzen wieder nach vorn in
Fahrtrichtung. Achten Sie dabei auf das klickende Gerdusch, wenn
die Beinstiitzen hor- und spirbar eingerasten.

8. Klappen Sie zum Schluss die beiden FuBplatten mit Ihren FiiBen
nach unten und setzen Sie lhre FiiBe auf die FuBplatten auf (siehe
Kapitel 3.4).

Aufstehen

Verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge, um wieder aus dem Rollstuhl
aufzustehen.

g HINWEIS
Zum seitlichen Transfer schwenken Sie ggf. die Seitenteile

nach oben (siehe Kapitel 4.2).




(kN 04 ROLLSTUHL BENUTZEN

4.2 Die Seitenteile abschwenken

Dricken Sie zum Hochschwenken auf den Rast-
hebel und ziehen Sie das Seitenteil nach oben.

Beim Zurtickschwenken rastet die Armlehne
automatisch ein.

Das Einrasten ist deutlich horbar.

4.3 Die FuBplatten hochklappen

Klappen Sie die FuBplatten zum leichteren Ein-
und Aussteigen hoch.

Zum platzsparenden Zusammenfalten des
Rollstuhles miussen die FuBplatten hochge-
klappt werden.

DIETZ GmbH / Bedienungsanleitung Leichtgewicht-Faltrollstuhl CANEO_L / Version 5.0.0 DE



04 ROLLSTUHL BENUTZEN HE,

4.4 Die Beinstlitzen abschwenken und
abnehmen

Zum Abnehmen der Beinstiitzen klappen Sie
zuerst die FuBplatten hoch.

Betdtigen Sie jetzt die Arretierung (orange)
und schwenken Sie die Beinstiitze nach auBen.

Nun konnen Sie die Beinstiitze nach oben ab-
ziehen.

Bei der Montage gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.

Beim Vorschwenken der Beinstiitze rastet
diese deutlich horbar ein.

4.5 Winkelverstellbare FuBplatten

Der CANEOQ_L ist serienméBig mit winkelver-
stellbaren FuBplatten ausgestattet. Um den
Winkel zu verandern l6sen Sie zundchst die
Hebelschraube und ziehen Sie die FuBplatte
leicht nach innen, bis sich die Arretierung l6st.
Stellen Sie nun den gewinschten Winkel ein
und ziehen Sie die Hebelschraube wieder fest.
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4.6 Rollstuhl fahren und abbremsen
Uber die Greifreifen

Uber die beiden Greifringe an den Antriebsradern
konnen Sie den Rollstuhl vorwarts und riickwarts
antreiben und nach links oder rechts mandvrieren.

Greifen Sie dazu die Greifreifen mit der Hand
und drehen Sie das Rad nach vorne bzw. hinten.

Dabei wird die Hand mit dem Daumen in Fahrt-
richtung auf den Greifreifen gelegt und die an-
deren Finger umschlieBen zur Faust geformt
den Greifreifen.

Zum Abbremsen kénnen Sie die Greifringe
kontrolliert durch die Hand gleiten lassen.

WARNUNG

Die Greifringe kénnen sich bei

langeren Bremsmandvern stark
erhitzen.

WARNUNG

Achten Sie beim Antreiben des

Zum Lenken des Rollstuhles wird der Greifring Rollstuhles darauf, dass Sie dabei
an der Seite abgebremst, zu welcher man len- nicht die Reifendecke mit dem
ken oder drehen mdchte. Daumen berihren.

Zum Drehen auf der Stelle schiebt die eine Klemmgefahr zwischen Reifen
Hand vorwarts und die andere Hand gleichzei- und Seitenteil / Armauflage!

tig rlickwarts.
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04 ROLLSTUHL BENUTZEN &l

4.7 Rollstuhl abbremsen mit der
Feststellbremse

Die Feststellbremse ermdglicht es dem Benut-
zer, den Rollstuhl sicher zu parken.

Im Stillstand betdtigen Sie die Feststellbremse
(Reifenbremse). Driicken Sie den Hebel dafir
nach vorn, bis er selbststandig halt. Nun steht
der Rollstuhl sicher, Sie kénnen sich jetzt umset-
zen oder einfach nur parken. Sie 16sen die Fest-
stellbremse durch zurlickziehen des Hebels.

g HINWEIS
Arretieren Sie stets beide Bremsen,

da eine Seite nicht ausreicht, um
den Rollstuhl sicher zu fixieren.

Bremsen Sie den Rollstuhl wahrend der Fahrt im-
mer nur mit den Handen an den Greifreifen und
nicht mit den Feststellbremsen. Sie haben dort
mehr Gefiihl fir ein sicheres Bremsmandver.
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4.8 Bremse fiir Begleitperson (optional)

Durch Ziehen des Bremshebels nach oben
kann der Rollstuhl kontrolliert abgebremst
werden. Um den Rollstuhl zu blockieren, kon-
nen Sie den Bremshebel arretieren. Ziehen Sie
dazu den kleinen Verriegelungshebel ebenfalls
nach oben.

Er rastet in der héchsten Position ein. Bei Zug am
Bremshebel nach oben I6st sich die Arretierung
selbststandig und die Bremse ist wieder frei.

Der Begleiter hat die Mdglichkeit eine optio-
nale Trommelbremse als Betriebs- und Fest-
stellbremse zu verwenden. Dies ist besonders
bei Strecken mit Gefdlle von groBem Vorteil.
Die Fahrt kann dosiert abgebremst werden,
indem die Bremshebel je nach Bedarf mehr
oder weniger stark angezogen werden. Zu-
satzlich kann die Trommelbremse auch als
Parkbremse verwendet werden.

g HINWEIS
Bremsen Sie stets auf beiden

Seiten gleich stark, da der
Rollstuhl sonst nach einer Seite
zieht und dadurch schwer zu
manaovrieren ist.

WARNUNG

Bei Modellen ohne optionale
Trommelbremse muss der
Begleiter physisch und psychisch

dazu in der Lage sein, den
Rollstuhl aus eigener Kraft zu
bremsen. Als Parkbremse steht
dann die Feststellbremse zur
Verfligung.

DIETZ GmbH / Bedienungsanleitung Leichtgewicht-Faltrollstuhl CANEO_L / Version 5.0.0 DE



04 ROLLSTUHL BENUTZEN ]

4.9 Antikipprader (optional)

Die optionalen Antikipprader verhindern das
Abkippen des Rollstuhles nach hinten. Zusétz-
lich dienen Sie zur Erleichterung des Ankip-
pens durch eine Begleitperson.

Die Rader kénnen in der Hoéhe verstellt wer-
den. Ziehen Sie dazu die silberfarbenen Schei-
ben zu sich heran und schieben Sie das Rohr
entlang der Halterung nach oben bzw. unten.

4.10 Ankipphilfen

Die Ankipphilfen erméglichen es dem Beglei-
ter, den Rollstuhl miihelos anzukippen und so
leichter Uber Hindernisse zu bewegen. Schie-
ben Sie zunachst die Antikipprader in die
hochste Position. Treten Sie mit dem Fuf auf
den Hebel und halten Sie das Gleichgewicht
mit dem Schiebegriff.

Optional konnen anstelle der Gummipuffer
Anti-Kipp-Stiitzen montiert werden, diese kon-
nen als Ankipphilfe und Kippschutz nach hin-
ten verwendet werden.
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4.11 Transport und Zusammenfalten

Zum Transport im Pkw, im Flugzeug, in der
Bahn oder einfach nur um Platz zu schaffen,
kann der Rollstuhl ohne Werkzeug auf ein
KleinstmaB zusammengefaltet werden. Er
nimmt dann nur sehr wenig Platz ein und l3sst
sich gut verstauen. Bitte vergewissern Sie sich
im Vorhinein bei der jeweiligen Fluggesell-
schaft / Bahngesellschaft, ob die Packmafe
mit den Transportbedingungen konform sind.

CANEO_L gefaltet B/H/L = 31/100/ 111

Verlassen Sie den Rollstuhl und klappen Sie
die FuBplatten nach oben. Entfernen Sie ggf.
die Beinstltzen und lésen Sie ggf. den Latz der
Rickenlehne unter der Sitzflache. Ziehen Sie
anschlieBend an der Sitzflache den Bezug mit-
tig nach oben, der Rollstuhl faltet sich dann
selbsttatig zusammen. Die Antriebsrader kon-
nen zum Transport ebefalls abgenommen wer-
den.

Zum Aufstellen des Rollstuhles folgen Sie der
Gebrauchsanleitung unter »03 Rollstuhl in
Betrieb nehmenc.

WARNUNG

Der CANEO_L ist nicht nach
ISO-Norm 7176-19 getestet und
ist somit nicht als Sitz zur
Personenbeférderung im Kfz
zugelassen.

MHICHT
IUGELASSEN
fiir den Personen-
transport im
Fahrreug!
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4.12 Sicherheitsgurt (optional)

Ein Sicherheitsqurt kann optional ange-
bracht werden. Dieser sichert und stabili-
siert die im Rollstuhl sitzende Person. Ein
Nach-vorn-Kippen aus dem Rollstuhl wird
verhindert.

Der Sicherheitsgurt wird hinten rechts und
links an dem Riickenrohr befestigt. Der nach-
tragliche Anbau sollte in einer Fachwerkstatt
vorgenommen werden.
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5.1 Feststellbremse

Der Abstand zwischen Bremsbolzen und Rei-
fendecke muss bei max. gedffnetem Bremsme-
chanismus an der engsten Stelle 12—14 mm
betragen.

Zum Einstellen/Korrigieren des Abstandes 16-
sen Sie die Schraube. Schieben Sie dann die
Bremsen in die korrekte Position. Ziehen Sie
anschlieBend die Schraube wieder fest und
priifen Sie die Funktion der Bremse. Der Roll-
stuhl sollte bei betatigter Bremse nicht ver-
schiebbar sein.

Bei Verdnderung des Radstandes ist es erfor-
derlich, dass Sie die Schraube komplett entfer-
nen und die Bremse in einer Bohrung weiter
vorne bzw. hinten montieren.

WARNUNG

Die im folgenden Kapitel
bebilderten und beschriebenen
Einstellmoglichkeiten diirfen nur
durch ausgewiesenes Fachperso-
nal durchgefiihrt werden. Bei

unsachgemaBer Modifikation des
Rollstuhles besteht Unfallgefahr.

Falsches Einstellten der Bremsen
kann lebensbedrohliche Folgen
haben.
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5.2 Trommelbremse (optional)

Um eine optimale Bremswirkung zu erreichen,
wird die Bremskraft an der Einstellschraube an
dem Bremskabel justiert. Die Bremskraft wird
durch Herausdrehen der Einstellschraube ver-
starkt. Losen Sie die Kontermutter und drehen Sie
die Einstellschraube heraus, bis Sie am sich dre-
henden Rad Schleifgerdusche wahrnehmen. Dre-
hen Sie dann die Einstellschraube hinein, bis die
Schleifgerausche wieder verschwinden. Nach Be-
endigung der Einstellung wird die Einstellschrau-
be durch Festziehen der Kontermutter fixiert.

WARNUNG

Achten Sie auf gleichmaBige

Einstellung auf beiden Seiten des
Rollstuhles.

5.3 Rickenlehne

Sie konnen lhre Riickenbespannung nach Ih-
ren Wiinschen einstellen.

Entfernen Sie hierzu die Polsterauflage Ihrer
Riickenbespannung und l8sen Sie die Klett-
haftverbindung der Gurtbander. AnschlieBend
kénnen Sie die Gurthander in der gewiinsch-
ten Einstellung zusammenkletten, beginnen
Sie dabei am untersten Gurthand. Zum Schluss
klappen Sie die Polsterauflage wieder dariiber.
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5.4 Armlehnenhdhe

Zum bequemen und ermidungsfreien Sitzen
kénnen die Armlehnen beim CANEO_L in der
Hohe angepasst werden.

Losen Sie die Verschraubung mit einer viertel
Umdrehung und ziehen Sie die Arretierung zu-
riick. Bringen Sie die Armlehne in die fir Sie
angenehme Position. Lassen Sie dann die Arre-
tierung wieder los. Die Arretierung erfolgt au-
tomatisch in der nachsten Position. Ziehen Sie
dann die Verschraubung wieder fest an.

5.5 Armauflagen
Einstellung Desk/Long

Die Position der Armauflagen kann ihren Be-
diirfnissen angepasst werden. Losen Sie dazu
die Verschraubung mit einer viertel Umdre-
hung und ziehen Sie die Arretierung zuriick.
Entnehmen Sie nun die Armauflagen links und
rechts und setzen Sie sie vertauscht ein. Zie-
hen Sie anschlieBend die Verschraubung wie-
der fest an.
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5.6 Sitzhéheneinstellung

Die Einstellung der Sitzhéhe des Rollstuhles
erfolgt in 4 Schritten zu jeweils 3 cm (48, 51,
54, 57cm ). Zwei Schritte zu 3 cm werden (ber
2 unterschiedliche Bohrungen in der Gabel er-
reicht. Ein weiterer Schritt zu 6 cm entsteht
durch Wenden des Castors. Dazu miissen Sie
zunachst die zwei Schrauben an der Castor-
buchse l6sen. AnschlieBend werden der linke
und rechte Castor miteinander vertauscht. Die
Hohe des Hinterrades wird danach angepasst,
l6sen Sie dazu die Befestigungsschrauben.
Stellen Sie den Hinterradadapter auf die ge-
wiinschte Hohe ein und ziehen Sie die Schrau-
ben wieder fest.

Castor unten

¥ Sitzhdhe 48 - Castor nach oben und
obere Bohrung der Gabel

¥ Sitzhohe 51 - Castor nach oben und
untere Bohrung der Gabel

WV Sitzhéhe 54 - Castor nach unten und
obere Bohrung der Gabel

¥ Sitzhohe 57 - Castor nach unten und
untere Bohrung der Gabel

WARNUNG

Bei Veranderung der Sitzhohe ist

eine Neujustierung der Bremsen
erforderlich (siehe Kapitel 5.1).
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5.7 Sitzwinkeleinstellung

Zur Anpassung des Sitzwinkels ist entweder
die »Vorderachse« oder »Hinterachse« in der
Hohe zu verstellen. Sie kénnen durch die un-
terschiedlichsten Einstellungen eine negative
Sitzneigung (nach vorn abfallend) oder eine
positive Sitzneigung (nach hinten) erreichen.

WARNUNG

Uberprifen Sie nach Einstellung

der Sitzneigung, dass die
Castorbuchse senkrecht zum
Boden steht.

Die Winkeleinstellung des Castors erfolgt
durch Drehen des Castorinlays, in drei Stufen
(—3°, 0°, +3°). Der jeweils eingestellte Winkel
wird in einem Fenster in der Castorhiille ange-
zeigt.

WARNUNG

Bei Veranderung der Sitzhohe ist

eine Neujustierung der Bremsen
erforderlich (siehe Kapitel 5.1).
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5.8 Radstandverlangerung

Durch Versetzen des Antriebsrades nach hin-
ten vergroBern sich der Radstand und damit
auch die Standfestigkeit des Rollstuhles. Bei
Versetzen des Antriebsrades nach vorn werden
die Lenkrader entlastet, wodurch sich die
Wendigkeit Ihres Rollstuhles erhoht.

Nehmen Sie zuerst die Antriebsrader ab und
sichern Sie den Rollstuhl gegen Umkippen. L6-
sen Sie dann die beiden Verschraubungen des
Adapters und ziehen Sie die Schrauben kom-
plett heraus. Drehen Sie nun den Adapter um
180° und montieren Sie ihn. Achten Sie darauf,
dass Sie die Schrauben wieder fest anziehen.

WARNUNG

Bei Veranderung des Radstandes

ist eine Neujustierung der
Bremsen erforderlich (siehe 5.1).
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SO WIRD BEI DIETZ VERMESSEN

Die exakten Messpunkte, anhand derer ein Rollstuhl vermessen wird, sind nicht herstelleriiber-
greifend festgelegt. Um Fehler bei der Anpassung des Rollstuhles zu vermeiden, empfiehlt es sich,
alle MaBe entsprechend den unten angegebenen Messpunkten zu Uberpriifen. Alle in dieser An-
leitung angegebenen MaBe sind entsprechend dem DIETZ MafBsystem zu verstehen.

Sitztiefe

Riickenhohe
\_/
Sitztiefe: Gesamte Lange, Vorderkante bis Hinterkante des Sitzrohres
Sitzbreite: Gesamte Breite, AuBenkante Sitzrohr bis AuBenkante Sitzrohr
Riickenhéhe: Gesamte Hohe, Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Sitzpolster
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g HINWEIS
An textilen Bauteilen gemessene

Dimensionen (z.B. Riickenhohe)
sind als Richtwerte mit einer
Toleranz von +/—1 cm zu
verstehen.

R

Unterschenkellange

Sitzhohe hinten

Sitzhohe vorne: Gesamte Hohe, Boden bis Oberkante Sitzrohr vorne
Sitzhohe hinten: Gesamte Hohe, Boden bis Oberkante Sitzrohr hinten

Unterschenkelldnge: Gesamte Lange, Oberkante FuBplatte (Mitte) bis
Oberkante Beinstlitzenaufnahme



8 06 TECHNISCHE DOKUMENTATION

Sitzbreite (cm)

45-51 in Schritten von 3 cm

Sitztiefe (cm)

47-51 in Schritten von 4 cm

Sitzh6he vorne (cm)

4857 in Schritten von 3 cm

Rickenhohe (cm)

46

Seitenteilhdhe

24/ 26128

GesamtmaBe (B x H x L) (cm)

65-71 %100 x 111

Sitzwinkel (Grad)

30

Rickenwinkel (Grad)

3° mit Lumbalknick

Schiebegriffhéhe (cm)

Sitzhohe + 46 cm

Gesamtbreite (cm)

Sitzbreite + 20 cm

Gesamtbreite gefaltet (cm) 31
Gesamtlange ohne Beinstitzen (cm) 85
Armlehnenhdhe (cm) 24/ 26128
Armlehnenbreite (cm) 6
Armlehnenlange (cm) 33-38

Unterschenkellange (cm)

42-51 in Schritten von 1,5 cm

Antriebsrader (Durchmesser Zoll) 24 x 13

Lenkrader (Durchmesser cm/ Zoll) Tx13%

Kippstabilitat (Grad) bis 10°

Max. Belastbarkeit (kg) 150

Gewicht (kg) 18,7-19,3

Materialien Korrosionsbestandiger Aluminiumrahmen, Bezlige aus

hochwertigem Kunststoff
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WARTUNGSPROTOKOLL

G = gepriift E =ersetzt R = repariert

Wann

Was

Trommelbremse

Feststellbremse

Begleiterbremshebel

Schiebegriffe

Seitenteil, komplett

Sitzbespannung

Riickenbespannung

Lenkrader

Antriebsrader

Reifendruck

Reifendecke

Greifreifen

Rahmen

Wer

Die vorgesehene Lebensdauer des Rollstuhls betrdgt 5 Jahre, diese hangt jedoch maBgeblich von
der Einhaltung der vorgegebenen Verwendung ab und wie gut er gewartet wird.

n ACHTUNG
Wir empfehlen, mindestens einmal jahrlich vom Fachhandel eine Inspektion
Ihres Rollstuhles durchfiihren zu lassen.
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SICHERHEITSBELEHRUNG

Um Stiirze und gefahrliche Situationen zu ver-
meiden, sollten Sie den Umgang mit lhrem
neuen Rollstuhl erst auf ebenem, Uberschau-
barem Gelande (iben. Eine Begleitperson ist in
diesem Fall empfohlen.

Bitte beachten Sie dabei stets folgende
Sicherheitshinweise:

¥ Kinder und Jugendliche diirfen
niemals unbeaufsichtigt im Rollstuhl
zurlickgelassen werden.

¥ Bevor Sie den Rollstuhl benutzen,
kontrollieren Sie bitte, ob alle angebau-
ten Teile korrekt befestigt sind.

¥ Uben Sie bei der ersten Benutzung das
Fahren auf ebenem und iiberschaubarem
Gelande. Machen Sie sich intensiv mit
dem Brems- und Beschleunigungsverhal-
ten bei der Geradeausfahrt und Kurven-
fahrt vertraut.

WV Arretieren Sie immer beide Bremsen,
bevor Sie sich in den Rollstuhl setzen
bzw. aus dem Rollstuhl aufstehen.

¥ Vermeiden Sie den Rollstuhl langere Zeit
direkter Sonneneinstrahlung/niedrigen
Temperaturen auszusetzen, da Teile des
Produkts (z.B. Rahmen, Fufrasten,
Bremsen und Seitenteile) sehr heifd
(>41°C) bzw. sehr kalt (<0°) werden.

Der Rollstuhl darf nicht zum Transport
von mehreren Personen oder Lasten
missbraucht werden.

Er dient ausschlieBlich zum Transport
einer Person, im Sitzen und auf der dafir
vorgesehenen Sitzflache.

Benutzen Sie den Rollstuhl niemals
unter Einfluss von Alkohol oder anderen
Mitteln, die Ihre Aufmerksamkeit bzw.
die korperliche und geistige Aufnahme-
fahigkeit beeinflussen.

Bitte beachten Sie, dass sich bei
Gleichgewichtsverlagerung durch
Korperbewegung oder Beladung des
Rollstuhles das Kipprisiko vergréBern
kann.

Bei einer Steigung/einem Gefalle von
mehr als 10°besteht eine erhdhte
Kippgefahr nach hinten bzw. vorne.

Um die Kippsicherheit nach hinten zu
erhohen, kann eine Anti-Kipp-Stiitze
montiert werden.

Zur Uberwindung von Hindernissen
verwenden Sie bitte nach Mdglichkeit
Auffahrrampen oder lassen Sie sich
von einer Begleitperson helfen.
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Spurrillen, Schienen oder ahnliche
Unwegsamkeiten sollten Sie, falls diese
nicht zu umfahren sind, immer im
rechten Winkel (90°) iiberqueren.

Fahren Sie mit lhrem Rollstuhl nicht
ungebremst gegen Kanten oder andere
Hindernisse.

Springen Sie nicht mit dem Rollstuhl
von Hindernissen (Kanten, Stufen etc.)
herunter.

Stellen Sie sich beim Hinsetzen oder
Aufstehen nicht auf die FuBplatten
bzw. das FuBbrett.

Stellen Sie sicher, dass die Reifen eine

ausreichende Profiltiefe (> 1 mm) haben.

Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt die
Funktion der Bremsen.

Beachten Sie im 6ffentlichen StraBen-
verkehr die StraBenverkehrsordnung.

Die passive Beleuchtung am Rollstuhl
muss flr andere StraBenverkehrsteilneh-
mer stets sichtbar sein.

Tragen Sie nach Mdglichkeit helle,
aufféllige Kleidung. Sie werden von
anderen Verkehrsteilnehmern dann
besser gesehen.

07 SICHERHEITSBELEHRUNG Fe¥i

v Verwenden Sie zur Reinigung des

Rollstuhles keine Hochdruckgerate,
keine scharfen, atzenden Chemikalien
und keine Scheuerzusatze.

Bitte bedenken Sie, dass bei allen
beweglichen Teilen (Bremsen, Beinstiit-
zen etc.) grundsatzlich die Gefahr
besteht, sich die Finger oder andere
Korperteile einzuklemmen.

Bedienen Sie den Rollstuhl daher mit
entsprechender Vorsicht.

WARNUNG

Der CANEO_L ist nicht nach
ISO-Norm 7176-19 getestet und

ist somit nicht als Sitz zur
Personenbeférderung im Kfz
zugelassen.

HICHT
IUGELASSEN
fibr den Personen-
transport im
Fahrpeug!
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UBERPRUFUNG DES ROLLSTUHLES DURCH DEN BENUTZER

Uberpriifen Sie vor jedem Fahrtantritt:

¥ Die Reifen auf Unversehrtheit und ausreichenden Luftdruck (bei
optionaler Luftbereifung). Priifen Sie regelmaBig einmal im Monat
die Profiltiefe der Reifen. Sie sollte mindestens 1 mm betragen.
Defekte oder verschlissene Reifen miissen gewechselt werden.

WV Die Funktionstlchtigkeit der Bremsanlage. Bei betdtigter Bremse
sollte der Rollstuhl nicht wegzuschieben sein. Bei geldster Bremse
sollte der Rollstuhl leicht zu schieben sein. Sollten Sie ein
ungewohntes Bremsverhalten bemerken, verstandigen Sie sofort
lhren Fachhandler und nehmen Sie den Rollstuhl aus dem Verkehr.

v Die Funktionstlchtigkeit der passiven Beleuchtungsanlage. Ihr
Rollstuhl ist zur Seite mit gelben Reflektoren ausgeriistet. Die
Reflektoren missen fir andere Verkehrsteilnehmer sichtbar sein
und sollten nicht verschmutzt oder andersartig verdeckt sein.

¥ Die Unversehrtheit und Sauberkeit der Sitz- und Rickenpolster.
Sind diese verschmutzt, kdnnen Sie gemaB den Reinigungshinwei-
sen gereinigt werden. Sind sie beschédigt, kontaktieren Sie lhren
Fachhandler.

v Alle beweglichen Teile auf Leichtgdngigkeit und gerduscharmes
Funktionieren. Quietschgerdusche deuten auf Beschadigungen
hin und sollten vom Fachhéndler Uberpriift werden.

¥ Alle Schraub- und Nietverbindungen auf Unversehrtheit.
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PFLEGEHINWEISE FUR DEN BENUTZER

Die Rahmenteile des Rollstuhles kénnen mit einem feuchten Tuch abge-
wischt werden. Bei starkeren Verschmutzungen kénnen Sie ein mildes
Reinigungsmittel und warmes Wasser verwenden.

Die Rader kénnen mit einer feuchten Birste mit Kunststoffborsten gerei-
nigt werden (keine Drahtbiirste verwenden!).

Die Polstermaterialien sind mit milder Seifenlauge bis 40° C waschbar
und ggf. mit Desinfektionsmitteln auf alkoholischer Basis desinfizierbar.

WARNUNG

Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger.

TYPENSCHILDER/SERIENNUMMER/WARNHINWEISE

Typen- und Warnschilder auf dem Rollstuhl miissen lesbar —
bleiben. Bitte lassen Sie unleshare oder fehlende Schilder AR%AIEODTU% i et
unverziiglich von Ihrem Fachhandler ersetzen. Die Serien- | X2 CANOL Max.loac: 150 Kg
nummer, welche ein Produkt eindeutig identifiziert, befindetsich | ||||||I|!(|)|(|)!)|(|)!|||||||||| ™ B
unt.erhalb der SthfIéche an der Kreuzstrebe auf dem Typen- T —<r
schild. Es darf nicht entfernt werden. XXXXXXXXXX J

[ 7 Vorsicht HlppgefahrV]

Batbe Sicherheishimaise Baachen

ENTSORGUNG

Sollten Sie den Rollstuhl nicht mehr benétigen, kontaktieren Sie bitte
Ihren Fachhandler, er wird den Rollstuhl dann abholen und fachgerecht
entsorgen oder weiterverwenden. Andernfalls bringen Sie den Rollstuhl
bitte zu Ihrer lokalen Entsorgungsstelle.
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WEITERGABE UND WIEDEREINSATZ

Bei der Weitergabe und dem Wiedereinsatz des Rollstuhles denken Sie bitte
daran, samtliche fir eine sichere Handhabung notwendigen technischen
Unterlagen dem neuen Nutzer bzw. dem Fachhandler zu Gibergeben.

Der Rollstuhl muss vor dem Wiedereinsatz von einem Fachhandler gerei-
nigt, desinfiziert und auf Schéden hin untersucht und freigegeben werden.

Bei der manuellen Aufbereitung eines gebrauchten Hilfsmittels alle Teile
grindlich mit einem Flachen-Desinfektionsmittel abwischen. Besondere
Sorgfalt empfiehlt sich bei der Desinfektion von Flachen mit haufigem
Hande-/ Hautkontakt, wie z. B. Griffen und Armlehnen.

Alternativ ist auch eine maschinelle Aufbereitung méglich. Vorteil: Der
Hygienestandard ist immer gleichmaBig hoch. Vor der Reinigung sind
samtliche Polsterteile zu entfernen. Die Polsterteile sind waschbar bis zu
einer Temperatur von 40° C.

Fur beide Arten der Reinigung sind folgende Desinfektionsmittel material-
vertraglich:

V¥ Aldehydfreie Desinfektion auf Basis von Alkoholen (max. 70 %
Propyalkohol)

v Sauerstoffabspaltende Desinfektionsmittel

¥ Desinfektionsmittel auf Aldehydbasis

WARNUNG n ACHTUNG
Bei Polsterteilen mit Achten Sie bei der

Nahten kann eine Wiederaufbereitung auf
sichere Desinfektion die Nutzungs- und
nicht gewahrleistet Verarbeitungshinweise
werden. Wir empfeh- des Herstellers der

len, Riicken und Reinigungsmittel.
Sitzpolster ggf.

auszutauschen.
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GARANTIE

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mangel des Produkts, die nach-
weislich auf Material- oder Herstellungsfehler zuriickzufiihren sind. Die
Gewahrleistungsfrist betragt 24 Monate ab Zugang der Versandbereit-
schaftsanzeige, spatestens nach Auslieferung. Von der Gewahrleistungs-
pflicht ausgeschlossen sind Beschadigungen, die durch VerschleiB, durch
Vorsatz, fahrldssige bzw. unsachgeméBe Bedienung oder Benutzung ent-
standen sind. Desgleichen gilt bei Verwendung von ungeeigneten Pflege-
mitteln, Schmierdlen bzw. Fetten. Bei Beanstandungen ist der vollstandig
ausgefillte Garantie-Abschnitt (siehe unten) mit einzureichen.

KONFORMITATSERKLARUNG

Fir den Rollstuhl CANEO_L erklart die Dietz GmbH in alleiniger Verant-
wortung die Konformitat gemaB der EG-Richtlinie 93/42 fiir Medizinpro-
dukte.

VERANTWORTLICHKEIT

Wir kénnen uns als Hersteller nur dann fiir die Sicherheit, Zuverléssig-
keit und Gebrauchstauglichkeit des Rollstuhles verantwortlich betrach-
ten, wenn Anderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsar-
beiten nur von solchen Personen ausgefihrt werden, die von uns dazu
ermachtigt wurden.

HAFTUNG

Die Dietz Reha-Produkte GmbH haftet nur, wenn die Produkte unter den
vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken einge-
setzt werden. Wir empfehlen, die Produkte sachgemaB zu handhaben
und entsprechend der Anleitung zu pflegen. Fir Schaden, die durch Bau-
teile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht durch die Dietz
Reha-Produkte GmbH freigegeben wurden, haftet die Dietz Reha-Pro-
dukte GmbH nicht. Reparaturen sind nur von autorisierten Fachhandlern
oder vom Hersteller selbst durchzufiihren.
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