Gebrauchsanleitung.

madita fun. Der moderne, integrative Therapiestuhl.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an dieser Stelle méchten wir Ihnen fur das entgegengelbrachte Vertrauen und den Erwerb

unseres Produkts danken. Wir mdchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des
Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Bertck-
sichtigen Sie bitte, dass Hinweise und Darstellungen in dieser Gebrauchsanleitung auf
Grund der Austattung von lhrem Produkt abweichen kénnen. Technische Anderungen
behalten wir uns vor.

Wichtige Information!
Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.
Ihr schuchmann-Team
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1.1Auslieferung

Bitte Uberprufen Sie das Produkt bei Erhalt auf Vollstaindigkeit, Fehlerfrei-
heit und achten Sie auf eventuelle Transportschéden. Uberprifen Sie die
Ware in Gegenwart ihres Uberbringers Sollten Transportschéden auftreten,
veranlassen Sie bitte eine Bestandsaufnahme (Feststellung der Mangel) in
Gegenwart des Uberbringers. Senden Sie bitte eine schriftliche Reklamati-
on an den zusténdigen Fachhandler.

1.2 SicherheitsmaBnahmen vor dem Gebrauch

Die korrekte Benutzung des Therapiestuhls erfordert eine genaue und
sorgfaltige Einweisung der Begleitperson. Wir mochten Sie bitten, vor
der ersten Inbetriebnahme des Therapiestuhls, die Gebrauchsanleitung
aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Polsterteile, inbesondere
Armlehnen, kénnen sich durch Sonneneinstrahlung unzuldssig aufheizen.
Decken Sie diese Stellen ab oder schitzen Sie das Gerdt vor Sonnenein-
strahlung.

1.3 Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umwelt-
verschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling)
zu verbessern, beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise der Punkte 1.3.1
und 1.3.2.

1.3.1Verpackung

Die Verpackung des Produktes sollte fur einen eventuell spd&ter notwen-
digen Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur
oder im Gewdahrleistungsfall zu uns zurlckschicken mussen, verwenden
Sie bitte nach Moglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimall
verpackt ist. Fuhren Sie die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem
Recycling zu. Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt,
da sie mogliche Gefahrenguellen sind.

1.3.2 Produkt
FUhren Sie die fur das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem
Recycling zu. (siehe Materialinformation unter Punkt 2.1)

1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfaltig auf und stellen Sie sicher,
dass diese bei einem mdglichen Wiedereinsatz beim Produkt verbleibt.
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2.1 Materialinformationen

Der Grundrahmen sowie die einzelnen Elemente sind aus Stahl und
Aluminium gefertigt, korrosionsfrei und pulverbeschichtet. Die Bezlge
bestehen zu 100% aus Polyester und sind schwer entflammbar (nach DIN
EN 1021-1+2).

2.2 Handhabung / Transport

Der Therapiestuhl ist nicht zum Tragen vorgesehen, da er mit Rollen
ausgestattet ist. Sollte sich das Tragen aufgrund von Hindernissen nicht
vermeiden lassen, vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile
festgezogen sind. Stellen Sie sich anschlieBend neben den Therapiestuhl,
greifen Sie ihn vorne und hinten unter der Sitzeinheit und tragen Sie ihn an
den gewulnschten Platz. Um den Therapiestuhl zu transportieren, bringen
Sie alle Einstellungen auf das kompakteste MaR (FuRbank hochklappen,
Sitzhéhe auf niedrigste Einstellung etc)

Ziehen Sie alle beweglichen Teile vor dem Tragen fest!

Das Kind darf sich nicht im Therapiestuhl befinden, wihrend dieser
transportiert wird!

2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemiBe Verwendung

Der Therapiestuhl madita-fun. ist fur Kinder und Jugendliche konzipiert, die
nicht frei sitzen oder stehen kénnen, aber deren eingeschrankte Rumpf-
haltung ein Sitzen in einer Sitzschale nicht sténdig erfordert. madita-fun.
ist ein vielseitiger, mitwachsender Therapiestuhl fur den Einsatz zu Hause,
im Kindergarten und in der Schule und ist fur alle Altersstufen vom Klein-
kindalter bis zum Jugendlichen einsetzbar. Individuell einstelloare
SitzmaRe und unterstitzende Pelotten ermoglichen eine stabile und
aufrechte Sitzposition.



A 2.4 Nicht bestimmungsgem3aBe Verwendung / Warnhinweise

- Achten Sie darauf, dass der Therapiestuhl nur von einem
Kind/Jugendlichen genutzt wird.

- Benutzen Sie den Therapiestuhl nur auf ebenen und festem Untergrund.

- Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht zum Transport von Personen.

+ Um ein sicheres Anheben beim Transport des Therapiestuhls zu
gewdhrleisten, stehen Sie seitlich neben dem Therapiestuhl und fassen
ihn vorne und hinten an der Sitzflidche an. Dabei sollten alle
beweglichen Teile festgezogen sein.

- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Therapiestuhl sitzen.

- Die korrekte Benutzung des Therapiestuhls erfordert eine genaue und
sorgfaltige Einweisung der Begleitperson.

- Die max. Belastung (siehe Punkt 6) darf nicht Uberschritten werden.

+ Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht mit defekten, verschlissenen oder
fehlenden Teilen.

- Aus Grunden des Brandschutzes darf der Therapiestuhl nicht in die Nahe
eines offenen Feuers oder einer anderen starken Warmequelle wie
Elektro- oder Gasheizer gestellt werden.

+ Verwenden Sie nur Zubehor und Ersatzteile der Firma Schuchmann, da
Sie anderenfalls die Sicherheit des Kindes gefahrden.

- Verwenden Sie den Therapiestuhl nur, wenn alle Bauteile korrekt
angebracht und eingestellt sind.

+ Esist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen
jeglicher Art keine Extremitaten von Anwender oder Nutzer im ein- /
verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

+ Anwender mit einer Seh- oder Lesebehinderung missen sich die
Gebrauchsanleitung vorlesen lassen, um sicher mit dem Therapiestuhl
umgehen zu kédnnen.

2.5 Ausstattung Grundmodell

« inkl. Armlehnen, FuBbank, Schiebegriff, Standard-Sitzpolster mit Bezug

- Sitzhohe einstellbar mit Gasdruckfederunterstiitzung (1200N, 800N bei
Gr. 0)

- 4 Laufrollen (75 mm), davon 2 mit Feststeller

+ Verstellmoglichkeiten: Sitzwinkel (per Gasdruckfeder SO0ON),
Ruckenwinkel, Sitztiefe und Sitzbreite, winkel-, hdhen- und
breitenverstellbare Armlehnen, héhenverstellbare Ruckenlehne,
hochklappbare FuRlbank, kniewinkel-, fuBwinkel-, und héhenverstellbar



2.6 Auflistung Zubehor

+ Kopfstutze

+ abnehmbarer Rucken

+ Thoraxpelotten (auch abklappbar)
+ Oberschenkelfuhrung

- einstellbare Beckenfuhrung

+ Therapietisch

+ Knieabduktionskeil

+ Umbausatz zum Kombiuntergestell
- zentrale Feststellbremse

- hydraulische Hohenverstellung

2.7 Produktibersicht

Die untenstehende Abbildung soll Ihnen die Bezeichnung der wichtigsten
Bauteile zeigen, sowie die Begriffe, die Sie beim Lesen dieser Gebrauchs-
anleitung wiederfinden.

Kopfstiitze
Schiebebiigel Riicken
Thoraxpelotten Armlehnen
Oberschenkelfihrung
Sitzpolster
Rickenwinkelverstellung
FuBstitze

Laufrolle hinten

mit Feststeller 3 ' Laufrolle vorne

Grundgestell



Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehor darfen
lediglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende
Einweisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist
darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher
Art keine Extremitaten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren
Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

3.1Sitzhdhe

Die Sitzhdhe wird mittels einer Gas-
druckfeder verstellt. Um die Sitzhdhe
nach oben zu verstellen, wird das
FuRpedal (A) am Grundgestell betartigt.
Durch leichtes Drucken gleitet die
Sitzeinheit nach oben. Das Absenken
wird durch Druck von oben auf den
Sitz bei gleichzeitiger Betatigung des
FuRpedals erreicht. Die Gasdruckfeder
dient lediglich zur Unterstutzung der
Hohenverstellung. Das FuRpedal kann
mit dem Zugspannstift (B) (zu finden
auf der Innenseite des FuBpedals) ge-
gen ungewollte Bedienung gesichert
werden. Drehen Sie hierzu den Zugs-
pannstift bis er einrastet. Unterstltzen
Sie eventuell durch leichtes Bewe-
gen des FuBpedals das Einrasten. Die
Arretierung wird aufgehoben, indem
der Zugspannstift herausgezogen und
um eine Viertelumdrehung verdreht
wird. Alternativ. kann die Sitzhdhe
mithilfe der hydraulischen Hohenver- c

stellung eingestellt werden. Um den

Therapiestuhl nach oben zu bringen,

treten Sie so haufig auf das Pedal (C),

bis der Stuhl in der gewlUnschten Hohe ist. Um den Therapiestuhl herunter-
zulassen, platzieren Sie einen FuB unter das Pedal (C) und driicken dieses
nach oben.

( B ‘ |

Achten Sie darauf, dass wahrend des Einstellens / Verstellens der Sitzhohe keine
Korperteile (FUBe) in den Bereich der Einstell- / Verstellmechanik (zwischen Bo-
den und FuBstiitze des Therapiestuhles) gelangen, um mdgliche Verletzungen
Zu vermeiden



Auch eine elektrische Hohenverstellung st
moglich. Diese wird mit der vorhandenen
Fernbedienung (A) bedient. Dricken Sie die
Pfeiltaste nach unten, um die Sitzhohe nach
unten zu verstellen und nach oben, um die
Sitzhdhe nach oben zu verstellen.

Bei Problemen mit der Stevereinheit wenden Sie sich bitte an einen Fachhind-
ler, damit ggf. eine Einsendung zu ins Werk erfolgen kann. Sobald das Gehduse
geoffnet wird, wird auch der Linak-Aufkleber (B) beschadigt, woraufhin automa-

tisch die 2-j3hrige Gewahrleistung erlischt.

3.2 Sitzwinkel

Der Hebel fur die Sitzwinkelverstellung ist mit
einer Kindersicherung ausgestattet. Um die
Sitzeinheit im Winkel zu verstellen, wird der
Handausléser (C) hinten unterhalb der Sitz-
schalenaufnahme betdatigt, indem man die-
sen waagerecht ineinander schiebt, bis er
einrastet. Die Sitzeinheit kann nun in die akti-
ve oder passive Position verstellt werden. Op-
tional kann der Auslésegriff (D) fur die Sitzwin-
kelverstellung auch am Schiebebugel / -griff
montiert werden. Zur Sitzwinkelverstellung
betatigen Sie einfach den Auslosegriff (D).

3.3 Sitztiefe

Zum Einstellen der Sitztiefe l6sen Sie die zwei
Flugelschrauben (E) unterhalb der Sitzeinheit.
Danach lasst sich die Sitzflache stufenlos
nach vorne oder hinten verschieben.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraubverbindungen wieder fest!

3.4 Rickenneigung
Der Rucken lasst sich nach Losen des Klemm-
hebels (F) auf der rechten Seite der Sitzeinheit
im Winkel verstellen.

Achten Sie darauf, dass wahrend des Verstellens
der Rickenneigung keine Korperteile in den Be-
reich der Einstell-/ Verstellmechanik gelangen,
um maogliche Verletzungen zu vermeiden.




3.5 Riickenhdhe

Losen Sie die Zylinderkopfschraube (A)
mit  Innensechkant (M8) an der
Ruckseite und bringen den Rucken in
die gewilnschte Hohe.

3.6 Armlehnen

Die Armlehnen sind im Winkel, in der
Hohe und in der Breite verstellbar. Die
Winkelverstellung erfolgt nach Losen
des Sterngriffes (B). Durch Losen des
Sterngriffes (C) laisst sich die Hohe ein-
stellen.

Die Breitenverstellung erfolgt nach
Losen der beiden Madenschrauben (D),
die sich auf der Unterseite der
Sitzeinheit befinden.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle
Schraubverbindungen wieder fest!




3.7 FuBbank

Im Grundmodell des Therapiestuhls
madita-fun. ist bereits eine FuBbank
(A) enthalten. Diese hat eine rutsch-
feste Oberflédche (B) und verfugt Gber
8 Schlitze (C) zur Befestigung von Be-
gurtungen wie z.B. FuBmanschetten
oder FulRfixierungen. Zur Einstellung
des Kniewinkels lésen Sie bitte den
Klemmhebel (D) unterhalb der Sitz-
flache, bringen die FuBbank in die
gewlnschte Position und ziehen den
Klemmhebel (D) wieder fest. Um z.B.
das Einsteigen zu erleichtern, kann die
FuRbank hochgeklappt werden (E). Fur
eine stufenlose Hohenverstellung l6sen
Sie bitte die vier Madenschrauben (F),
bringen die Fullbank in die gewlunsch-
te Position und ziehen die Maden-
schrauben (F) wieder fest. Achten Sie
bitte bei der Hoheneinstellung dar-
auf, dass die Markierungen (G) an den
Aufnahmerohren der FuBbank nicht
Uberschritten werden, um eine sichere
Klemmung durch die Madenschrau-
ben (F) gewdhrleisten zu konnen. Fur
eine optimale Positionierung der FuRe
kann auch der FuBwinkel verstellt
werden. Klappen Sie hierzu zun&chst
die FuBbank nach oben und drehen
dann die Innensechskantschrauben
(H) hinein oder heraus. Kontern Sie
nach jeder FuBwinkeleinstellung die
Muttern (I).

A Kontern Sie nach jeder FuBwinkeleinstellung die Muttern (1)!

Ziehen Sie nach jeder Einstellung den Klemmhebel und die Madenschrauben
wieder fest!



3.8 FuBstiitzen

Optional kann madita-fun. auch mit
FuBstutzen (A) ausgestattet werden.
Diese haben eine rutschfeste Ober-
flache (B) und verfugen Uber jeweils
4 Schlitze (C) zur Befestigung von Be-
gurtungen wie z.B. FuBmanschetten
oder FulRfixierungen. Zur Einstellung
des Kniewinkels 16sen Sie bitte die
Klemmhebel (D) unterhalb der Sitz-
flache an beiden Seiten, bringen die
FuBstutzen in die gewlunschte Position
und ziehen die Klemmhebel (D) wieder
fest. Um z.B. das Einsteigen zu erleich-
tern, kdbnnen die FuRstitzen hochge-
klappt werden (E). Fur eine stufenlose
Hohenverstellung l6sen Sie bitte an
jeder FuBstlUtze die beiden Maden-
schrauben (F), bringen die FuRstitze
in die gewunschte Position und ziehen
die Madenschrauben (F) wieder fest.
Achten Sie bitte bei der Hohenverstel-
lung darauf, dass die Markierungen
(G) an den Aufnahmerohren der FuR-
stUtzen nicht Uberschritten werden,
um eine sichere Klemmung durch die
Madenschrauben (F) gewdhrleisten zu
kédnnen.

2Ziehen Sie nach jeder Einstellung den
Klemmhebel und die Madenschrauvben
wieder fest!




3.8.1Positionieren der FuBstiitzen
Fur eine optimale Positionierung der
FuRe kédnnen die FuBstitzen unabhdn-
gig voneinander in der Breite, im Win-
kel und der Tiefe verstellt werden. Zum
Verstellen der Breite (C) I16sen Sie bitte
die Linsenkopfschrauben (D) unterhalb
der FuBstUtzen, bringen die Fullstutze
in die gewunschte Position und ziehen
die Linsenkopfschrauben (D) wieder
fest.

FuBwinkel

Der FuBwinkel (A) der jeweiligen FuR-
stlitze kann von (-) 15° bis 5° verstellt
werden. Drehen Sie hierzu bitte die
Madenschrauben (B) unterhalb der
FuBstUtzen rein bzw. raus und stellen
somit den gewlnschten FuBwinkel ein.

Winkel / Tiefe

Zum Verstellen des Winkels und der
Tiefe (E) losen Sie bitte die Linsenk-
opfschrauben (F) unterhalb der FuR-
sttzen, bringen die FuBstltze in die
gewlnschte Position und ziehen die
Linsenkopfschrauben (F) wieder fest.
Dartber hinaus kann auch so eine
zusdtzliche Breitenverstellung vorge-
nommen werden.

Sicherung gegen Hochklappen

Die FuRstltzen kdbnnen gegen ein un-
gewolltes Hochklappen  gesichert
werden. Losen Sie hierzu einfach
den Klettverschluss (G) unterhalb der
FuRstutze, bringen die FuBlstutze in die
gewlnschte Position und schlieRen
den Klettverschluss (G) wieder.

2iehen Sie nach jeder Einstellung alle
Verschraubungen wieder fest!




3.9 FuBstiitzen mit FuBschalen
Optional  kénnen die  FuBstUtzen
auch mit FuBschalen (A) ausgestattet
werden. Auch hier kbnnen, wie bei der
normalen Ausfihrung, der Kniewinkel
eingestellt, die FuRschalen hochge-
klappt und die Hohe verstellt werden
(siehe Punkt 3.8). Fur eine optimale
Positionierung der FuRe kdnnen die
FuBstUtzen mit FuBschalenunabhdangig
voneinander in der Breite, im Winkel
und der Tiefe verstellt werden (siehe
Punkt 3.8.1).

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Verschraubungen wieder fest!

3.10 Laufrollen

Der Therapiestuhl sollte grundsatz-
lich durch Abbremsen der 2 hinteren
Laufrollen festgestellt werden, um ein
unbeabsichtigtes Wegrollen zu ver-
meiden. Drlcken Sie dazu mit der
FuRspitze die Bremsen (B) herunter.

> |
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Die Bremse dient nur zur Verhinderung von unbeabsichtigtem Wegrollen auf

ebenen Flachen!



4.1 Kopfstiitze

Die Kopfstutze ist in der Hohe, Tiefe
und im Winkel einstellbar. Losen Sie
dazu die beiden Zylinderkopfschrau-
ben mit Innensechskant (A) und brin-
gen die Kopfstutze in die gewlnschte
Position.

4.2 Umsatzbav zum Kombiunterge-
stell

Bei Umrlstung von madita-fun. zum
Kombiuntergestell werden die Kunst-
stofflenkrollen  durch ¢" luftbereif-
te Lenkrader mit Lenkgabeln und 12
2" luftbereifte  Trommelbremsrader
ersetzt. Die Trommelbremse arbei-
tet luftdruckunabhéngig. Sie ist in
der Radnabe integriert und dadurch
unzugdanglich. Sie bietet der Begleit-
person die Moglichkeit, beim Schie-
ben mitzubremsen (besonders beim
Bergabfahren) und das Untergestell
festzustellen. Dies geschieht durch die beiden Bremshebel (B), die am
Schiebegriff montiert sind. Das Einstellen der Trommelbremsen geschieht
durch Herein- oder Herausdrehen der Stellschrauben. Sie befinden sich am
unteren Ende der Bremszige im Bremssattel. Diese Arbeit sollten Sie im
Zweifelsfall Ihrem Fachhdandler Gberlassen.

Handhabung Rader beim Kombiuntergestell

Grundsatzlich gilt:

Hoher Luftdruck: Geringer Rollwiderstand / weniger Federungskomfort
Niedriger Luftdruck: Hoherer Rollwiderstand / mehr Federungskomfort



4.3 Abnehmbarer Riicken

Der abnehmbare Rucken l&sst sich an der
Ruckseite des Therpiestuhls bedienen. Losen
Sie dazu den Drehgriff (A), dricken die Arre-
tierungshebel (B) zusammen und entnehmen
dann den Rucken.

Die Funktion des abnehmbaren Ruckens kann
in den Therapieplan eingebaut und auch far
kurze Zeitabschnitte genutzt werden, da der
Rucken mitsamt der Kopfstltze schnell wieder
aufzustecken ist und dem Kind bei Ermudung
Anlage und Unterstutzung bietet.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraub-
verbindungen wieder fest!

4.4 Thoraxpelotten

Die Thoraxpelotten sind individuell in der
Hohe und Breite einstelloar. Losen Sie dazu
die beiden Linsenkopfschrauben mit Innen-
sechskant (C) und bringen die Thoraxpelot-
ten in die gewlnschte Position.

4.5 Abklappbare Thoraxpelotten

Die abklappbaren Thoraxpelotten lassen
sich fur ein leichtes Hereinsetzen zur Seite
abklappen. Dricken Sie bitte dafur seitlich an
der Thoraxpelotte den roten Druckknopf (D)
oberhalb des Gelenkes und schwenken die
Pelotte zur Seite weg.

Achten Sie beim Zurickklappen darauf, dass die
Thoraxpelotte einrastet!
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4.6 Oberschenkelfihrung

Die Polster der Oberschenkelfuhrung sind
individuell in der Breite und Tiefe einstellbar.
Zum Einstellen der Breite loésen Sie die
Muttern (A) unterhalb der Sitzfldche und brin-
gen die OberschenkelfUhrungspolster in die
gewlnschte Position. Die Tiefeneinstellung
ist, auBer bei der Standardversion der Gr. O
mit einstellbarer Beckenfuhrung, bei jeder
Oberschenkelfuhrung moglich. Zum Einstellen
der Tiefe 6ffnen Sie bitte die Reilverschllsse
(B), Idsen die 3 Linsenkopfschrauben (C) mit
Innensechskant und bringen das Polster in
die gewunschte Position.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraub-
verbindungen wieder fest!

4.7 Abduzierbare Beinfihrung

Die abduzierbare Beinfuhrung ermoglicht
eine medizinisch notwendige Abduktion der
Oberschenkel und den Ausgleich einer Sitz-
tiefendifferenz. Zum Einstellen der Beinfuh-
rung l6sen Sie bitte die Muttern (D) unterhalb
der Sitzfladche und bringen die Beinfuhrungen
in die gewunschte Position. Sie kénnen leicht
den Abduktionswinkel (1), die Oberschenkel-
breite (2) und auch den Beinléngenausgleich
bzw. Sitztiefendifferenz (3) Gber die Langlo-
cher einstellen, wéhrend das Kind im Thera-
piestuhl sitzt.




4.8 Einstellbare Beckenfidhrung

Die einstellbare Beckenfuhrung lasst sich
in der breite einstellen, bietet dem Kind viel
Sicherheit und positioniert das Becken.
Loésen Sie zundchst die Zylinderkopfschrau-
be auf der Ruckseite des Therapiestuhls an
der Unterkante des Covers (A). Driicken Sie
danach vorne das Polster leicht nach unten
und lésen auch die Innensechskantschraube
(B). Setzen Sie nun bitte das Kind in den Stuhl
und bringen die einstellbare Beckenfuhrung
in die gewunschte Position. Ziehen Sie erst
die Zylinderkopfschraube (A) wieder fest und
nehmen erst dann das Kind wieder heraus.
Jetzt brauchen Sie nur noch die Innensechs-
kantschraube (B) festziehen und dann kénnen
das Kind wieder hereinsetzen.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraub-
verbindungen wieder fest!

4.9 Feststellbremse

Die Feststellbremse ist vom Nutzer selbst be-
dienbar. Wird der Hebel (C) heruntergedriickt,
ist die Bremse gelést. Steht der Hebel (C)
nach oben, greift die Bremse.

4.10 Kippsicherung
DieKippsicherungistinderHoheverstellbar.Um
die Hohe einzustellen, éffnen Sie den Hebel (D),
positionieren Sie die Kippsicherung auf die
gewlnschte Hoéhe und schlieBen Sie den
Hebel wieder.

4.11 Therapietisch

Der Therapietischist in der Hohe und Tiefe ein-
stelloar. Die Hoheneinstellung erfolgt Uber die
Verstellung der Armlehnen (siehe Punkt 3.6).
Fur die Tiefeneinstellung I6sen Sie die Flugel-
schraube (E) und bringen den Therapietisch in
die gewunschte Position. Um den Therapie-
tisch zur Seite zu klappen, z.B. beim Ein- und
Aussteigen des Kindes, 16sen Sie die Flugel-
schrauben (E+F), schwenken den Tisch nach
oben weg (G) und fuhren diesen an die Seite des Theroplestuhls




4.12 Knieabduktionskeil

Der Knieabduktionskeil ist mittels einer
Steckachse vormne an der Sitzplatte zu
montieren. Driicken Sie den Knopf (A) an der
Steckachse und der Abduktionskeil kann
leicht abgenommen bzw. eingesetzt werden.
Beim Einsetzen des Abduktionskeils muss ein
Einrasten mit deutlichem ,Klick” erfolgen.

4.13 Radstandsverldngerung

Die Radstandsverlangerung (B) ist nicht s
einstelloar!  Sie wird vorne am Rahmen "‘*«;ﬁ
eingesteckt und dient  einzig der B(."“'\
Standsicherheit. \ff

Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraub-
verbindungen wieder fest!

5.1Reinigen

Alle Rahmenelemente bitte mit einem Schwamm oder feuchtem Tuch
reinigen. Die Bezige sind abnehmbar und kénnen bei 30° in der Waschma-
schine gewaschen werden. Bitte die Bezlge nicht im Trockner trocknen und
keine scharfen Putzmittel oder Ahnliches verwenden. Beachten Sie bitte
diesbeztglich auch unsere allgemeinen Reinigungs- und Hygienehinweise.
Diese finden Sie auf www.schuchmann.de/mediathek.

5.2 Instandhaltung

Bitte fuhren Sie eine tagliche Sichtprifung durch und kontrollieren regel-
maRig den Therapiestuhl auf Risse, Briiche, fehlende Teile und Fehlfunktio-
nen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt
an den ausliefernden Fachhdandler (siehe Punkt 8.5).

5.3 Ersatzteile

Verwenden Sie nur Original-Zubehér und Original-Ersatzteile des Herstel-
lers, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefdhrden und die
Gewdhrleistung erlischt. Fur eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte
unter Angabe der Seriennummer des Therapiestuhls an den ausliefernden
Fachhandler (siehe 8.5).Notwendige Ersatzteile und Zubehor durfen ledig-
lich durch geschultes Personal montiert werden.



5.4 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, in Abhdngigkeit von
der Nutzungsintensit&t und Anzahl der Wiedereinsatze, betragt bis zu ,8"
Jahren, wenn die Nutzung in Ubereinstimmung mit den Angaben in die-
ser Gebrauchsanweisung erfolgt. Das Produkt kann tber diesen Zeitraum
hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befin-
det. Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleil}-
teile wie z. B. BezUige, Rader, Batterien,...... Die Wartung und Beurteilung
des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsetzbarkeit obliegt dem
Fachhandel. Der Therapiestuhl ist fur den Wiedereinsatz geeignet. Bitte
fuhren Sie vor Weitergalbe die unter Kapitel 5 genannten Reinigungs- und
Desinfektionshinweise aus. Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsan-
leitung sind Bestandteil des Produkts und mussen an den neuen Nutzer
Ubergeben werden. Fur den Wiedereinsatz ist keine vorherige Demontage
vorgesehen. Im Falle einer Lagerung ist es empfehlenswert, das Produkt zur
Platzersparnis auf das kompakteste Maf3 einzustellen.

MaRe Grundmodell

B A




6. Technische Daten.

A | Sitztiefe 15-25cm | 21-30cm | 26-36cm | 30 -42cm

B | Sitzbreite 16-26cm | 20-30cm | 20-30cm | 28 -38cm

¢ | Ruckenhohe mit kurzem 35-43cm | 35-43cm | 42-52cm | 42-52cm
Rucken

Ruckenhdhe mit langem

C Riicken 42-52cm | 42-52cm | 53-63cm | 53-63cm

D | Sitzhohe 25-62cm | 25-62cm | 25-62cm | 25-62cm
Sitzhdhe m. elektr. Hohenverst. | 32 -62cm | 32-62cm | 32-62cm | 32-62cm
Sitzhohe m. hydr. Hohenverst. 27 -63cm | 27-63cm | 27-63cm | 27 -63cm

€  Unterschenkellainge 7-24cm | 22-32cm | 27-38cm | 30 -48cm

F | Breite gesamt 52 cm 54 cm 64 cm 64 cm

G | Lange Grundrahmen 58 cm 6lcm 75cm 75cm
It_:rr;ge(zt(esliewmt mit Kombiun= 71cm 76 cm 86 cm 86 cm
Sitzwinkel (-)g° - 37° (-)g° - 37° (-)g° - 37° (-)g° - 37°
Ruckenwinkel (-)5°-25° | (-)5°-25° | (-)5°-25° | (-)5°-25°
max. Belastung 30 kg 30 kg 45kg 50 kg
Gewicht 19 kg 20 kg 22 kg 24 kg

7. Gew3ahrleistung.

Bei allen Produkten gilt die zweijdhrige gesetzliche Gewdhrleistungsfrist.
Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Ubergabe der Ware. Tritt inner-
halb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich ein
Werkstoff- oder Fabrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Ruck-
sendung an uns, den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls
kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.



8.1 EG-Konformititserklarung

Firma Schuchmann GmbH & CoKG
Dutestr. 3
D-49205 Hasbergen
Tel.: +49 (0) 54 05 / 909 - O
Fax: +49 (0) 54 05 / 909 - 109

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte
Produkt der Produktklasse 1

madita-fun. Der moderne, integrative Therapiestuhl.

Art.-Nr. 7400 000 (Gr. 0) 74 01100 (Gr. 1b)
74 01000 (Gr. 1) 74 02 000 (Gr. 2)

den einschlégigen Bestimmungen der im folgenden aufgeflhrten

Richtlinien und Standards entspricht:

+ EG Richtlinie 93/42/EWG Uber Medizinprodukte vom 14. Juni 1993

+ DIN EN 12182 Technische Hilfen fur behinderte Menschen

+ ENISO 14971 Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements
auf Medizinprodukte

Diese Konformit&tserklarung gilt nur fur Produkte mit den oben genannten
Artikelnummern und ist gultig bis zum 31.12.2019.

Datum 06.072017

. . / ol
Unterschrift L a
Name Torsten Schuchmann

Funktion Sicherheitsbeauftragter fur Medizinprodukte



8.2 Seriennummer / Herstellungsdatum
Die Seriennummer, das Herstellungsdatum sowie weitere Angaben finden
Sie auf dem Typenschild, das sich auf jedem unserer Produkte befindet (A).

Produktname
Artikelnummer '[1: 1; e
Seriennummer 1t
GroBe ! al
" 1 )i \
A 1
max. Belastung '_" —
Herstellungsdatum A

8.3 Produktversion
Der Therapiestuhl madita-fun. ist in drei GroRen erhdltlich und kann durch
vielfaltiges Zubehdr erganzt werden (siehe Punkt 3).

8.4 Ausgabe des Dokuments
Gebrauchsanleitung madita-fun. - Anderungsstand K; Ausgabe 08.2019

8.5 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhandler
Dieses Produkt wurde hergestellt von:

Schuchmann GmbH & Co. KG

M DutestraBe 3 - 49205 Hasbergen
Tel. +49 (0)5405/909-0 - Fax +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dieses Produkt wurde von folgendem Fachhandler ausgeliefert:



