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WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Der behandelnde Arzt legt das Anwendungsprotokoll fest und versichert sich

A Uber die ordnungsgemafle Ausfihrung (Einstellungen, Dauer und Haufigkeit der
Anwendung)
WARNUNG: Vor Benutzung muss ein Probelauf stattfinden.
WARNUNG: Zur Gewahrleistung einer maximalen Sicherheit muss die Handbedienung stets

dem Patienten Gibergeben werden. Kontrolle des Einweisers, ob der Patient mit
den Funktionen Ein/Aus/Richtungsumkehrung der Handbedienung vertraut ist,

s. Seite 8.

WARNUNG: Die Handbedienung zur Vermeidung von Parameterverdnderungen sperren,
bevor Sie diese dem Patienten Ubergeben.

WARNUNG: Explosionsgefahr: Verwenden Sie das Gerat nicht mit Anasthesiegas oder in
einer sauerstoffangereicherten Umgebung.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Stromschlagen darf dieses Gerat nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, das mit einem Schutzleiter ausgestattet ist.

WARNUNG: Vor jedem Gebrauch kontrollieren, ob sich die Steckdose in einem

ordnungsgemalen Zustand befindet und den Stecker des
Stromversorgungskabels des Gerats aufnehmen kann. Ausschlie3lich das mit
dem Gerat mitgelieferte Kabel verwenden. Darauf achten, dass die Kabel
immer frei um das Gerat herum liegen, um Beschadigungen zu vermeiden.

WARNUNG: Das Gerat vor jedem Gebrauch auf Beschadigungen prifen, insbesondere in
Bezug auf die Schutzverkleidungen

WARNUNG: Das Geréat bei auftretenden gegenseitigen elektromagnetischen oder sonstigen
Interferenzen mit anderen Geraten in einem gréReren Abstand dazu aufstellen.

WARNUNG: Feste oder bewegliche Teile der Maschine wahrend ihres Betriebs nicht
berthren. Einklemm- bzw. Quetschgefahr.

WARNUNG: Jegliche Veranderung des Gerats ist strikt verboten.

WARNUNG: Prifen Sie vor jeder Benutzung die Befestigung der roten Kndpfe unter dem
Stuhl (siehe Seite 6).

WARNUNG: Prifen Sie vor jeder Benutzung die Befestigung der verschiedenen

Fixierungskndpfe (siehe Seite 3 und 4).
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BESCHREIBUNG

DEFINITION
Die KINETEC Centura ist ein Gerat zur PASSIVEN Mobilisation der SCHULTER und ermdglicht die
Durchfiihrung der folgenden Bewegungsablaufe:

* Abduktion / Adduktion von 20° bis 160° bei Stellung in AuRenrotation.

* Abduktion / Adduktion von 20° bis 160° bei gebeugtem Ellenbogen.

* 60° Innenrotation bis 90° Auf3enrotation.

» Kombination von Abduktion / Adduktion von 20° bis 160° und Aul3enrotation von -30° bis 90°.

« Flexion / Extension von 20° bis 180°.

* Horizontale Abduktion von -30° bis 110° (verfiigbar auf Centura 5)

* Indikationen * Klinische Vorteile

« Schultergelenk-Totalendoprothesen * Der Teufelskreis Trauma - Immobilisierung - Ergu® >

» Operative Versorgung von rezidivierenden Atrophie wird wirksam durchbrochen.
Schultergelenksluxationen » Vermeidung einer Versteifung des Gelenks.

* Ruptur der Rotatorenmanschette » Schnelles Wiedererlangen eines guten

* Fraktur des Humeruskopfes Bewegungsumfangs und der Fahigkeit zur Durchfiihrung

« Fraktur des Schulterblatts von physiologischen Bewegungsablaufen.

» Akromioplastik « Verbesserung der Qualitat der Gelenkoberflache.

» Kapsulotomien » Verminderung der postoperativen Schmerzen.

« Arthrolysen » Regeneration des Gelenkknorpels.

» Synovektomie bei Arthritis « Verkirzung des Krankenhausaufenthalts

» Alle vor und postoperativen Versteifungen der Gelenktypen. » Senkung des Schmerzmitelverbrauchs.

» Gegenanzeigen

» Deformation der Gelenkoberflachen

» Lahmung von Gliedmalen (schlaff oder spastisch)

« Nicht stabilisierte Frakturen

« Infizierte oder nicht verheilte Wunden.

« Die Centura ist nicht fiir Patienten von mehr als 2,0m und weniger als 1,40m geeignet.
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BESCHREIBUNG

KONFORMITAT

Die Gerate KINETEC Centura entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und
tragen das CE-Kennzeichen.

Die Gerate KINETEC Centura entsprechen den gultigen Normen (IEC 60601-1-2) in Bezug auf die
elektromagnetische Vertraglichkeit der medizinischen Gerate sowie IEC 60601-1 in Bezug auf die
elektrische Sicherheit.

Die Gerate KINETEC Centura entsprechen den Anforderungen der Maschinenrichtlinie Nr.
2006/42/EG.

BESCHREIBUNG ¢ Mechanik

Das KINETEC Centura besteht aus den folgenden EIement_g?n:

a\‘_.f
1 — Stuhl
2 — Sockel
3 — Rollen
4 — Haltegriff

5 — Schrauben zur Blockierung der Armlehne
6 — Armlehne
7 — Halterung der Fernbedienungseinheit

8 — Blockierung der Gleitschiene rechts / links

9 — Blockierung der Gleitschiene oben / unten

10 — Fixierung des Stuhls

11 — Blockierung des Abduktionsmotors

12 — Abduktionsmotor

13 — Blockierung der Einstellung fur die
Schultertiefe

13a — Motoraufnahme

13b - Verriegelung Abduktionsmotor
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BESCHREIBUNG

Schiene fur Abduktion in Verbindung mit Rotation

14

18

14 — Blockierung der Einstellung fir die Armlange

15 — 90° Ellenbogenschiene

16 — Blockierung der 90° Ellenbogenschiene

17 — Rotationsmotor

18 — Blockierung des Rotationsmotors

19 — Blockierung der Einstellung fir die
Unterarmlange

20 — Gleitschiene zur Einstellung der Unterarmlange

21 — Blockierung des Auslegers zur Einstellung
rechts / links

22 — Unterarmschiene

Schiene fur Horizontale Abduktion (Verfligbar auf Centura 5)

Centura

23 — Stange f. Horizontale Abduktion

14 — Blockierung der Einstellung fiir die Armlange

18 — Blockierung des Rotationsmotors

24 — Halter fur 90° Ellbogenschiene

25 — Blockierung der 90° Ellenbogenschiene

19 — Blockierung der Einstellung fir die
Unterarmlange

20 — Gleitschiene zur Einstellung der Unterarmlange
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BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG - Elektrik

1 — Anschluf} fiir das Netzkabel 4 5

2 — Sicherung ——
3 — Schalter Ein / Aus o :
4 — Schalter zur Blockierung der Fernbedienungseinheit 2% =

5 — Netz- / Stérungskontrolleuchte
6 — Anschlusse fur Fernbedienungseinheit und Motoren
7 — Transporthalterung fur Fernbedienungseinheit
8 — Fernbedienungseinheit

O 9 - Flussigkristallanzeige

(2 Zeilen zu je 16 Zeichen)

10 — Taste zur Auswahl der Bewegung Flexion / Extension

11 — Taste zur Auswahl der Bewegung Abduktion / Adduktion

12 — Taste zur Auswahl der Bewegung Rotation

13 — Taste zur Auswahl der Bewegung Abduktion / Adduktion in
Verbindung mit Rotation

14 — Taste zur Einstellung der unteren Grenze des Bewegungsumfangs

15 — Taste zur Einstellung der oberen Grenze des Bewegungsumfangs

16 — Tasten zur Veranderung der Funktionsparameter

17 — Taste zum Starten der Bewegung

18 — Taste zum Anhalten der Bewegung

19 — Taste zur Auswahl der KRAFT zur Umkehr der Bewegung

20 — Taste zur Auswahl der GESCHWINDIGKEIT

21 — Taste zur Auswahl der PAUSEN

22 — Taste zur Auswahl des TIMERS

23 — Taste zum Aufrufen des PROGRAMMIERMODUS

24 — Taste zur Auswahl der Bewegung Horizontale Abduktion

KINE EC® abd/addtrot
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ZUSAMMENBAU & TRANSPORT

Zusammensetzung und Demontage des Stuhls des Geréts

@ o
AP

.2

1l

Die Aufnahme mit den Léchern der Den Metallbolzen durch die Lécher
Rickenlehne entsprechend den Lochern fihren.
im FulBteil positionieren.

Auf der gegenliberliegenden Seite, den Den Bolzen mit dem Splint sichern. Das Gerat leicht nach oben ziehen.
schwarzen Drehknopf auf das
Bolzenende schrauben.

Die zwei roten Drehknépfe nach Die Drehknopfe fest anziehen.
innen, in die vorgesehenen
Langschlitze bringen.

Bemerkung: Die Demontage erfolgt in umgekehrter Art und Weise.

A Die Schiene ohne den Befestigungsstamm (A) nie zu benutzen.

Transport der Schiene
Zur Erleichterung des Transports der Schiene
verfugt der Stuhl Uber zwei Rollen (6) und Uber
einen Haltegriff (7).
Fuhren Sie die Armauflage zur Platzersparnis und um ein

unerwlnschtes Kippen der Schiene zu vermeiden so weit wie
madglich an den Stuhl heran.

Stellen Sie den Fuld wie in der Abbildung rechts gezeigt auf den
Stander, um die Schiene zu kippen.

Sie kénnen den Haltegriff mit den Schrauben (8) verstellen.
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VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Elektrischer Anschluss: SICHERHEITSHINWEISE
L4 -e*..

Die Gerate KINETEC Centura ist Gerat vom Typ B, Klasse |I.

Das Netzanschlusskabel (2) an die KINETEC-Schiene und an eine
Steckdose anschliefden (Betrieb mit 100 bis 240 V~ 50/60 Hz).

Die Verbinder kdnnen beliebig an allen Standern befestigt werden (die
Stander haben keinen speziellen Verwendungszweck).

SchlieRen Sie das Netzkabel an (1).
WICHTIG

Prufen Sie, ob sich die Steckdose in ordnungsgemafiem 1
Zustand befindet und fir die Aufnahme des Steckers des
Netzkabels der Schiene geeignet ist. Der Stecker entspricht den
geltenden Bestimmungen und verfligt dementsprechend tber
eine Erdung. Dieser Netzstecker kann an jede Steckdose
angeschlossen werden, sofern diese Uber einen
Erdungsanschlul} verfugt.

Verwenden Sie in diesem Sinne ausschliellich das zusammen
mit dem KINETEC Gerat ausgelieferte Original-Netzkabel.
Achten Sie darauf, da® die Kabel in der Umgebung der Schiene
stets frei verlaufen, um eine Beschadigung zu vermeiden.
Prifen, dass die Schiene nicht beschadigt ist, insbesondere auf
Ebene der Schutzabdeckungen.

Achten Sie auf die Lage der Motorkabel,
sie mussen frei beweglich um das Gerat liegen.

Falsche Position Richtige Positiog

Einschalten

Betatigen Sie den Schalter EIN / AUS (2).

Der Leuchtmelder (3) geht an und das Gerat fuhrt einen Selbsttest aus. Danach erscheint folgende
Anzeige auf dem Display: FLEX/EXT

Ihre KINETEC Centura ist nun bereit zum Einsatz. 50 STOP 15 100

Anderung der Anzeigesprache

Gleichzeitig auf die Tasten speed und = force driicken, dann auf die Tasten é oder v :
um die Sprache der Anzeige zu andern,
Zur Bestatigung auf die Taste driicken,

limit ;
das Gerat ausschalten und wieder einschalten, um die Anderung der Anzeigesprache
auszufuhren.
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VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Sperren-Entsperren der Fernbedienung
Mit dieser Funktion kann der Arzt den Zugriff auf die
Anderung der Bewegungsparameter freigeben oder sperren. 4 @

Der Schalter (4) verfugt Gber 3 Stellungen: @

i Stellung vollstandig gesperrt @
Es sind nur der Zugriff auf die Funktion /
Gebrauchsparameter maglich. i

START/STOP und das Ablesen der
@ Stellung vollstdndig entsperrt

Alle Gebrauchsparameter kénnen geandert werden.

Stellung teilweise gesperrt

¥

Es ist weiterhin mdglich, das Programm zu wechseln und die unteren und oberen Grenzen
des Bewegungsumfangs zu verandern. Die Funktion START/STOP bleibt ebenfalls immer
verflgbar.

Doppelte Sperrung (Softwaresperrung)
Betatigen Sie gleichzeitig die Tasten é und v um die Fernbedienung zu verriegeln.

Auf der Anzeige erscheint "GESICHERT". Zur Entriegelung der Fernbedienung betéatigen Sie gleichzeitig die

Tasten é und v Auf der Anzeige erscheint "ENTSICHERT".

Jeder Versuch der Veranderung der Parameter bleibt erfolglos, und die folgenden Texte erscheinen auf der Anzeige :
hard 1 : bei Sperrung nur mit dem Schalter (4)

soft 2 : bei alleiniger Softwaresperrung

soft 12 : bei kombinierter Sperrung mit dem Schalter (4) und Software».

Wir empfehlen die Sperrung der Fernbedienungseinheit, bevor sie dem Patienten
uberlassen wird.

Funktion Ein / Aus / Umkehrung

Die Gerate KINETEC Centura sind, wie alle KINETEC-Gerate, mit der Funktion
EIN/AUS/UMKEHRUNG ausgestattet.

Nach Driicken der Taste |E®8| halt die Bewegung an.

Nach Drucken der Taste N\ setzt die Bewegung in umgekehrter Richtung wieder ein.

WICHTIG: Im Interesse der gré3tmdglichen Sicherheit ist die Handbedienung stets dem
Patienten zu Ubergeben, damit dieser das Gerat im Notfall stoppen kann.

Ausschalten des Gerats:

Bewegung des Gerats ausschalten: auf die Taste |El&Y| driicken.

Gerat ausschalten: Taste Ein / Aus betatigen (s. Seite 7)
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VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Stundenzahler
In dieser Funktion kann die abgelaufene Betriebsdauer seit der letzten Zahler-Nullstellung abgelesen

werden.
. Betatigung der .
Beginn Tasten Anzeige Kommentar
Prifen, ob der Schalter sich
Anhalten der Schiene sto FLEX/EXT in der Stellung befindet
p 50 STOP 15 100

ok

Gleichzeitig auf die Tasten @ @ ZEIT KUM 0254H Anzeige die Betriebsdauer
driicken st et Reset: unt grenze .

Um den Zahler in Nullstellung @ ZEIT KUM 0254H Der Zahler befindet sich jetzt

zu bringen, auf diese Taste . .
drﬂckeg o Reset erlediet in Nullstellung.

Oder

Verweilen Sie mehr als 5
Sekunden, so erlischt die FLEX/EXT
Nullstellungsfunktion und die 50 STOP 15 100
Betriebsdauer bleibt
gespeicheit.

% abdfadd

Auswahl eines Bewegungsablaufs a.,.,m @

Die Anderung der Bewegung ist nur mdglich wenn das Geréat ausgeschaltet ist und der
Sperrschalter auf der entsperrten Stellung @oder @ steht S

Durch Betatigung der jeweiligen Taste wird der jeweilige Bewegungsablauf ausgewabhilt, und die
entsprechende Leuchtdiode leuchtet auf.

ACHTUNG : Bei Auswahl eines Bewegungsablaufs springt das Gerat automatisch auf die
voreingestellten Parameter fiir diesen Bewegungsablauf zuriick (Werkseinstellungen).

Werkseinstellungen: hekabd
abd/add flex l @
abd/add +rot
- Abduktion + Horizontale
Abduktion Flexion/Extension Rotation Rotation Abduktion*
« Unterer Grenzwert 30° 30° 0° 30° 0° 30°
« Oberer Grenzwert 90° 100° 60° 100° 60° 60°
« Geschwindigkeit 2 2 2 2 2
« Kraft 6 6 6 6 6
+ Extensionspause 0 0 0 0 0
« Flexionspause 0 0 0 0 0
* Timer 0 0 0 0 0

Mdogliche Werte fir jeden Parameter:

Horizontale
Abduktion Flexion/Extension Rotation Abduktion + Rotation Abduktion*
A o o 1 o -60° bis 85° 20° bis | -30° bis 85° -30° bis
« Unterer Grenzwert | 20° bis 155 20° bis 175° | A \renrotation | 155" | Ausenrotation 105°
o 1 o o 1o o -55°bis 90° 25° bis | -25° bis 90° -25° bis
« Oberer Grenzwert | 25° bis 160 25° bis 180° | A renrotation | 160" | Auenrotation 110°
+ Geschwindigkeit 1 bis 5 (von 50° bis 140° pro Minute)
« Kraft 1 bis 6
* obere Pause 0 bis 900 Sekunden (15 Minuten)
* untere Pause 0 bis 900 Sekunden (15 Minuten)
* Timer Inaktiv (00:00 h) bis 24:00 h

* Verfugbar auf Centura 5 oder in option.
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Einstellung der Parameter fir einen einfachen
Bewegungsablauf:

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

flex abd/add rot horabd

D

Betatigung der

Beginn Tasten Anzeige Kommentar
Prifen, ob der Schalter
ROTATION sich in der Stellung
Anhalten der Schiene stop 0 STOP 0 60 befindet
Auswahl t?tes abdiagd ABD/ADD Auf der Anzeige erscheint
gewunschten 30 STOP 90 90 der neue gewanhlte
Bewequngsablaufs : Bewegungsablauf und die
oder ROTATION fir diesen
@ 0 STOP 0 60 Bewegungsablauf
T voreingestellte obere und
oder FLEX/EXT untere Grenze des
30 STOP 89 100 Bewegungsumfangs
hor abd ABD HOR Auf der Anzeige erscheint ,NICHT

Oder (fur Centura 5)

30 STOP 50 60

VERFUGBAR® wenn sie nicht die
Horizontale Abduktion Zubehér haben.

Anzeige des unteren
Grenzwerts des
Bewegungsumfangs

FLEX/EXT
30 EXT 89 100

Der Wert blinkt.

limit
Bei Bedarf Veranderung & v FLEX/EXT .
des unteren Grenzwerts oder 50 EXT 89 100 Der neue Wert blinkt
@ FLEX/EXT
ot 50 FLEX 89 100 Die Werte blinken. Die
Zur Bestatigung des timer FLEX/EXT Tasten
neuen Werts eine andere ZEIT 00OHOOMIN oder
Taste betatigen oder
langer als 3 Sekunden speed FLEX/EXT & v
warten g GESCWIT 02 betatigen, um sie bei
Bedarf zu verandern.
force FLEX/EXT
KRAFT: _
oder Der Wert fur die Pause bei
pause FLEX/EXT Erreichen des oberen
. PAUSOBEN 0S Grenzwerts des
Anzeige det Pausen Bewegungsumfangs blinkt.
Bei Bedarf Anderung der Der neue Wert fiir die Pause
Pause bei Erreichen des & v FLEX/EXT bei Erreichen des oberen
oberen Grenzwerts des PAUSOBEN 10S Grenzwerts des
Bewegungsumfangs. oder Bewegungsumfangs blinkt.
Bestatigung und Anzeige Der Wert fir die Pause bei
der Pause bei Erreichen pause FLEX/EXT Erreichen des unteren
des unteren Grenzwerts PAUSUNTEN 0S Grenzwerts des
des Bewegungsumfangs Bewegungsumfangs blinkt.
Bei Bedarf Anderung der Der neue Wert fiir die Pause
Pause bei Erreichen des & v FLEX/EXT bei Erreichen des unteren
unteren Grenzwerts des oder PAUSUNTEN 15S Grenzwerts des

Bewegungsumfangs.

Bewegungsumfangs blinkt.

Zur Bestatigung des neuen
Werts eine andere Taste
betatigen oder langer als 3
Sekunden warten, bis auf der
Anzeige wieder der gewahite
Bewegungsablauf erscheint

Centura
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50 STOP 89 100
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Die Schiene kann nun mit
den veranderten
Parametern in Gang
gesetzt werden.
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VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Einstellung der Parameter bei gekoppelten
Bewegungsablaufen abd/add +rot
Beginn Betéi;f;gg der Anzeige Kommentar

Prifen, ob der Schalter
sich in der Stellung
Anhalten der Schiene Stop FLEX/EXT befindet

50 STOP 15 100 @

Das Blinken der
Anzeige“ABD” bedeutet,
daR sich die angezeigten

Grenzwerte auf den
Auswahl der gewlinschten SYNC ABD/ROT Bewegungsablauf
gekoppelten Bewegung 30 STOP 15 100 "Abduktion" beziehen.
abd/add +rot Zur Veranderung dieser

Werte wie bei einfachen
Bewegungsablaufen
vorgehen.

Das Blinken der
Anzeige“ROT” bedeutet,
daf sich die angezeigten

Grenzwerte auf den
Ein zweites Mal die Taste ﬁ SYNC ABD/ROT Bewegungsablauf
Betatigen 0 STOP 15 60 "Rotation" beziehen.
abd/add +rot Zur Veranderung dieser

Werte wie bei einfachen
Bewegungsablaufen
vorgehen.

Regeln zur Einstellung der Synchronisation:
» Der Umfang der Rotation ist kleiner als der Umfang der Abduktion oder héchstens genauso grof.

* 1° Abduktion ist begleitet von 1° Rotation.

* Wenn der Umfang der Rotation geringer als der Umfang der Abduktion ist, erstreckt sich die
Synchronisation auf den oberen Teil des Bewegungsumfangs.

Beispiel : Abduktion von 30° bis 100°
Rotation de 50° bis 90°

30° o 100° Abduktion
I
50° 90° Rotation

Bemerkungen :

» Geschwindigkeit, Kraft, Pausen und der Timer gelten fiir beide Bewegungskomponenten und werden wie
bei einfachen Bewegungsablaufen eingestellt.

* Die Pausen liegen am unteren und/oder oberen Grenzwert des Bewegungsablaufs Abduktion/Adduktion.

* Bei wiederholter Betatigung der Taste fir gekoppelte Bewegungsablaufe werden nacheinander die
Grenzwerte fur die Abduktion bzw. die gekoppelte Rotation angezeigt.

* Bei laufender Schiene ist nur die Veranderung des oberen Grenzwerts des Bewegungsablaufs erlaubt.

* Der BY-PASS-Modus ist im Synchronisationsmodus nicht verflgbar.
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Verwendung der Programme program

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Die KINETEC Centura bietet die Mdglichkeit, bis zu 16 Programme (nummeriert von 1 bis 16) zu
speichern (einschlieRlich Art des Bewegungsablaufs mit Bewegungsumfang, Geschwindigkeit,
Kraft, Pausen und Dauer).

Ab Werk enthalten diese Programme keinerlei Werte, sondern diese kénnen zu jedem beliebigen
Zeitpunkt verandert und gespeichert werden (siehe Kapitel "Eingabe eines Programms" auf Seite

14)

Auswahl eines Programms:

Betatigung der

Beginn Tasten Anzeige Kommentar
Prifen, ob der Schalter
ROTATION sich in der Stellung
i oder
Anhalten der Schiene S'[Op 0 STOP 0 60
Zugang zum program PROGRAMM 1 Blinken der Nummer des
Programmiermodus g LEER Programms
Bei Bedarf Wechseln des A v PROGRAMM 3 Blinken der neuen
Programms oder 0 FLEX/EXT 60 Nummer des Programms
Alle aktuellen Parameter
Bestatigung und entsprechen den vorher in
Verlassen des gewahlten start 0 g_ll‘_g)é/EéT 60 Programm 3
Programms gespeicherten
Parametern.
oder Verlassen ohne .
vy - ROTATION Ruiickkehr zu den
Bestatigen des gewahlten Stop
Programms 0 STOP 0 60 Ausgangsparametern
Der augenblicklich
Inbetriebnahme der start FLEX/EXT eingestellte Winkel

Schiene

Bermerkungen:

0 RUN 10 60

verandert sich im Verlauf
der Bewegung.

* Die Werte auf der Anzeige dienen zur Orientierung. Sie hangen in Wirklichkeit von den
gespeicherten Programmen ab.

» Die Parameter des aktuellen Bewegungsablaufs kdnnen verandert werden, aber es werden
keine Veranderungen in dem ursprunglichen Programm gespeichert. Die Programme kénnen

nur im Programmiermodus verandert werden (siehe Seite 14).

Centura
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VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Ablesen der Werte eines Programms : Beispiel GESCHWINDIGKEIT program

Betatigung der

Beginn Tasten Anzeige Kommentar
Priifen, ob der Schalter
ROTATION sich in der Stellung
Anhalten der Schiene stop 0 STOP 15 90 oder
Zugang zum program PROGRAMM 1 Blinken der Nummer des
Programmiermodus 9 30 ROTATION 90 Programms
Bei Bedarf Wechseln des é v PROGRAMM 3 Blinken der neuen
Programms oder 0 ROTATION 30 Nummer des Programms
Anzeige der speed PROGRAM 3 Anzeige der
Geschwindigkeit GESCHWIT: 1 Geschwindigkeit.
nach Betatigen der Tese | FRogkale
eines anderen Parameters
Alle aktuellen Parameter
Bestatigung und entsprechen den vorher in
Verlassen des gewahlten start 0 S'?_CO)LATI?;\] 60 Programm 3
Programms gespeicherten
Parametern.
Der augenblicklich
Inbetriebnahme der tart ROTATION eingestellte Winkel
Schiene sta 0 RUN 20 60 verandert sich im Verlauf
der Bewegung.
Bemerkungen :

* Die Werte auf der Anzeige dienen zur Orientierung. Sie hangen in Wirklichkeit von den
gespeicherten Programmen ab.

* Die Parameter des laufenden Bewegungsablaufs kénnen verandert werden.

* In dem urspriinglichen Programm werden keine Veranderungen gespeichert. Die Programme
konnen nur im Programmiermodus verandert werden (siehe Seite 14).

Centura
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VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

PROGRAMMIERMODUS : Eingabe eines Programms program
Beginn Betéi;f;gg der Anzeige Kommentar
Prifen, ob der Schalter
sich in der Stellung
Ausschalten der Schiene befindet
Gleichzeitig die 2 Tasten é KINETEC BegriiBungstext wahrend
betatigen und einschalten CENTURA V x.x 3 Sekunden
Danach PROGRAMM 3 Blinken der Nummer des
LEER Programms

Bei Bedarf Andern des
Programms

ANV,

oder

PROGRAMM 10
30 SYNC ABD 100

Blinken der neuen
Nummer des Programms

Wahl des
Bewegungsablaufs

abd/add

PROGRAMM 10
30 ABD/ADD 90

PROGRAMM 10

oder 0 ROTATION 60
flex
PROGRAMM 10
d 3
oder é;ﬂ 30 FLEX/EXT 100
oder PROGRAMM 10

30 SYNCABD 100

Auf der Anzeige erscheint
der gewahlte
Bewegungsablauf. Die
Nummer des Programms
blinkt weiterhin.

hor abd . .
. PROGRAMM 10 Auf der Anzeige erscheint ,NICHT
Oder (fur Centura 5 i VERFUGBAR" wenn sie nicht die
( ) @ 30 ABD HOR 60 Horizontale Abduktion Zubehér haben.
Anzeige des unteren
Grenzwerts des @ 30 Pg?ﬁgﬁgﬂy 10100 Blinken des Wertes
Bewegungsablaufs limit

Bei Bedarf Veranderung
des unteren Grenzwerts

PROGRAMM 10
40 SYNCABD 100

Blinken des neuen Wertes

limit

PROGRAMM 10
40 SYNCABD 100

PROGRAMM 10

Blinken der Werte. Die
Tasten

timer Oder
Zur Bestatigung des ZEIT OOH15MIN
neuen Wertes eine andere é v
Taste betatigen spee d PROGRAMM 10
GESCH: 1 betatigen, um sie bei
Bedarf zu verandern
force PROGRAMM 10
KRAFT: _
oder Der Wert fur die Pause bei
pause PROGRAMM 10 Erreichen des oberen
i PAUSOBEN 0S Grenzwerts des
Anzeige det Pausen Bewegungsumfangs blinkt.
Bei Bedarf Anderung der Der neue Wert fiir die Pause
Pause bei Erreichen des é v PROGRAMM 10 bei Erreichen des oberen
oberen Grenzwerts des oder PAUSOBEN 15S Grenzwerts des .
Bewegungsumfangs. Bewegungsumfangs blinkt.

Centura

DE



VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

PROGRAMMIERMODUS : Eingabe eines Programms: Fortsetzung program

Beginn

Betatigung der
Tasten

Anzeige

Kommentar

Bestatigung und Anzeige der
Pause bei Erreichen des

PROGRAMM 10

Der Wert fiir die Pause bei
Erreichen des unteren

unteren Grenzwerts des L PAUSUNTEN 0S Grenzwerts des
Bewegungsu[nfangs Bewegungsumfangs blinkt.
Bei Bedarf Anderung der Der neue Wert fiir die Pause
Pause bei Erreichen des é v PROGRAMM 10 bei Erreichen des unteren
unteren Grenzwerts des oder PAUSUNTEN 10S Grenzwerts des .
Bewegungsumfangs. Bewegungsumfangs blinkt.
Bestatigung und Anzeige Di_e Nummer des Progre?mms
der Einstellung von PROGRAMM 10 blinkt, und auf der Anzeige
gekoppelten 0 SYNCROT 60 ;rschgmgn \(jle t\)/.\/edrte fur (jle
Bewegungsablaufen e, dotatlon in Verbindung mit
er Abduktion.
Zur Veranderung des
unteren Grenzwerts des @ Opggﬁgég.'\rﬂ 120 Der Wert blinkt.
Bewegungsumfangs fimit
Bei Bedarf Veranderung é v PROGRAMM 10 .
des unteren Grenzwerts oder 50 SYNCROT 60 Der neue Wert blinkt.
Bestatigung und Anzeige
des oberen Grenzwerts 50PRSOYCIS\IFC{)/-|}2'\(A)'\'I/! 1060 Der Wert blinkt.
des Bewegungsumfangs limit
Der neue Wert blinkt
Bei Bedarf Veranderung A PROGRAMM 10 (siehe Seite 11 fur weitere
des oberen Grenzwerts 50 SYNCROT 75 Informationen tber
des Bewegungsumfangs oder gekoppelte
Bewegungsablaufe).
Speichern des program PROGRAMM 10

Programms 10

SAVE: + CLEAR: -

Danach

VAN

PROGRAMM 10
SPEICHEN

PROGRAMM 11
LEER

Das Programm Nr. 10
wurde gespeichert, und
auf der Anzeige erscheint
das nachste Programm.
Sie kdnnen nun weitere
Programme verandern.
Das Programm Nr. 10
wurde geldscht, und auf
der Anzeige erscheint das
nachste Programm. Sie
kénnen nun weitere
Programme verandern.

ODER

Léschen des Programms

PROGRAMM 10
LOESCHEN

PROGRAMM 11
LEER

Auf Seite 12 finden Sie
Hinweise zur Verwendung
der veranderten
Programme.

Das Programm Nr. 10
wurde gespeichert, und
auf der Anzeige erscheint
das nachste Programm.
Sie kdnnen nun weitere
Programme verandern.

Um den
Programmiermodus zu
verlassen, schalten Sie
das Gerat aus und wieder
ein.

Centura
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Das Programm Nr. 10
wurde geldscht, und auf
der Anzeige erscheint das
nachste Programm. Sie
kénnen nun weitere
Programme verandern.
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VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Bemerkungen :

LEER

* Wenn ein Programm geléscht wurde, erscheint auf der Anzeige PROGRAMM 11

* Die Werte auf der Anzeige dienen zur Orientierung. Sie hangen in Wirklichkeit von den
gespeicherten Programmen ab.

Programmiertabelle:

9T
1
14’
€T
T
1T
0T
6
8
L
9
S
14
€
4
101+ ppe/pqe H
I
way | o | (G
asned asned @
Jawin 8010} poads p
01
sBuejwn sBuejwn PPE/PQ®
-sbunbamag | -sbunbomeg %
sap sap =y
paeioy
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uaJayun sap uaJ1aqo sap
usyolag usyolaig NS Homzual) Hemzualio Bunbameg N
Jawi] 19q asned 19q @sned ey IPUIMYDSOD) Ja1aq0 Jai19)un J9p Uy wweiboid
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VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Definition der oberen und unteren Grenzwerte des Bewegungsumfangs

« Zu Beginn einer Behandlung

Die Funktion BETRIEBSART MANUELL oder Einstellung der Schmerzschwelle erméglicht die Definition und

Speicherung des von dem Patienten vertragenen maximalen Bewegungsumfangs.

Passen Sie die Schiene an den Patienten an, und gehen Sie in der folgenden Weise vor:

Beginn

Betatigung der
Tasten

Anzeige

Kommentar

Einschalten der Schiene
Aufrufen der
BETRIEBSART
MANUELL

Speicherung der
Schmerzschwelle bei
Erreichen derselben
Umkehrung der
Bewegung

Ol

KINETEC
CENTURA V x.x

KONTROLLE BEWEGU.
BITTE WARTEN

KONTROLLE BEWEGU.
MOTOR: M1 M2

FLEX/EXT
30 STOP 89 100

Prifen, ob der Schalter
sich in der Stellung
oder

J @

Speicherung der
Schmerzschwelle bei
Erreichen derselben

gedriickt halten

FLEX/EXT
30 MANUAL 89 100

Die Schiene wird in die dem
oberen Grenzwert
entsprechende Stellung
gebracht.

Sie selbst kontrollieren die
Schiene.

Beginn der Sitzung mit
den neuen Grenzwerten
flr den
Bewegungsumfang

S

limit

FLEX/EXT
30 MANUAL 150 150

Speicherung des neuen
oberen Grenzwerts des
Bewegungsumfangs

Einschalten der Schiene

gedriickt halten

FLEX/EXT
30 MANUAL 100 150

Die Schiene wird in die
dem unteren Grenzwert
entsprechende Stellung
gebracht.

Aufrufen der
BETRIEBSART

®

FLEX/EXT
25 MANUAL 25 150

Speicherung des neuen
unteren Grenzwerts des

MANUELL limit Bewegungsumfangs
Speicherung der Der aktuelle Winkel
Schmerzschwelle bei start FLEX/EXT verandert sich im Verlauf

Erreichen derselben

Spezifische Regeln bei gekoppelten Bewegungsablaufen:
* Nur der obere Grenzwert des Bewegungsumfangs kann in der BETRIEBSART MANUELL verandert werden.

Bemerkungen:

25 RUN 30 150

der Bewegung.

* Die Werte auf der Anzeige dienen zur Orientierung. Sie hangen in Wirklichkeit von den gespeicherten Programmen

ab.

* Die Geschwindigkeit der Bewegung kann nicht geandert werde, sie ist fest definiert

(Standard-Werkseinstellung bei 2).

Centura
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VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Definition der oberen und unteren Grenzwerte des Bewegungsumfangs

« Wéhrend einer Behandlungssitzung

Die Funktion BETRIEBSART BYPASS oder Umgehung des programmierten Bewegungsumfangs ermdglicht die

Definition und Speicherung des von dem Patienten vertragenen maximalen Bewegungsumfangs und damit die

Ausdehnung desselben.

Betatigung der

Beginn Tasten Anzeige Kommentar
Der aktuelle Winkel
verandert sich im Verlauf
der Bewegung.
Die Schiene ist in Priifen, ob der Schalter
Bewegung start FLEX/EXT sich in der Stellung

25 RUN 30 150

Oder

& @

Aufrufen der
BETRIEBSART BYPASS

VAN

gedriickt halten

FLEX/EXT
25 BYPASS 160 150

Die Schiene Uberschreitet
den gespeicherten oberen
Grenzwert.

Speicherung der neuen
Schmerzschwelle bei
Erreichen derselben

S

limit

FLEX/EXT
25 BYPASS 160 160

Speicherung des neuen
oberen Grenzwerts des
Bewegungsumfangs

Umkehrung der
Bewegung

\/

gedrickt halten

FLEX/EXT
25 BYPASS 20 160

Die Schiene wird in die
dem unteren Grenzwert
entsprechende Stellung
gebracht.

Speicherung der neuen
Schmerzschwelle bei
Erreichen derselben

S,

limit

FLEX/EXT
20 BYPASS 20 160

Speicherung des neuen
unteren Grenzwerts des
Bewegungsumfangs.

Automatischer Beginn der
Sitzung mit den neuen
Grenzwerten fur den
Bewegungsumfang.

Bemerkungen:

FLEX/EXT
20 RUN 50 160

Der aktuelle Winkel
verandert sich im Verlauf
der Bewegung.

* Die Werte auf der Anzeige dienen zur Orientierung. Sie hangen in Wirklichkeit von den gespeicherten Programmen

ab.

Spezifische Regeln bei gekoppelten Bewegungsablaufen

* Nur der obere Grenzwert des Bewegungsumfangs kann in der BETRIEBSART BYPASS verandert werden.

Centura
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MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Befestigung der Polsterung

Die Schiene KINETEC Centura wird mit 4 Gurten ausgeliefert :

4 Gurte an der Schiene fur Abduktion und Rotation.

Alle Gurte werden in derselben Weise verwendet (siehe gegentiberliegende Abbildung).
Die Gurte dirfen nicht zu fest um den Arm gezogen werden.

Im Interesse einer optimalen Hygiene sollten die Gurte vor der Behandlung eines weiteren
Patienten gereinigt werden.

Centura 19/29 DE



MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Standardgeréateaufbau.

———
Losen Sie die Feststellschraube, verschieben Sie Bringen Sie die Motoraufnahme in die gezeigte
den Bugel so weit es geht nach rechts oder links und Position (3) und ziehen Sie die
ziehen die Feststellschraube wieder an. SchlieRen Verriegelungsschraube (4) fest.

Sie die Fernbedienungseinheit an.

C

Bringen Sie den Abduktionsmotor in die Bringen Sie den Rotationsmotor (7) in die
entsprechende Stellung (5). entsprechende Stellung. Dabei missen die folgenden
Ziehen Sie die Verstellschraube (6) fest. Farbmarkierungen einander gegeniiber liegen :
SchlieRen Sie den Motor an. * Blau fiir den linken Arm.

* Rot fiir den rechten Arm.
Eine Markierung bestatigt durch Einrasten die
korrekte Position. SchlielRen Sie den Motor an.

Stellen Sie die 90° Stellen Sie die Unterarmschiene (9) so ein, dal die Farbmarkierungen
Ellenbogenschiene (8) ebenfalls so einander gegenlber liegen, und ziehen Sie die Verstellschraube (10)
ein, daR die Farbmarkierungen fest.

einander gegenuber liegen. Eine

Markierung bestatigt durch Die KINETEC Centura ist nun zur

Einrasten die korrekte Position. Mobilisation der linken Schulter bereit.
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MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Anpassen an den Patienten

Versichern Sie sich, dal} die Bezlige der Schiene sauber sind.
Bringen Sie die Schiene in eine fir den Patienten
schmerzfreie Stellung.

Plazieren Sie den Patienten so Befestigen Sie ihn mit den

auf dem Stuhl, daf3 er bequem Verschieben Sie den gesamten Gurten.

sitzt und der Riicken an der Halteapparat fiir den Arm, und

Rickenlehne anliegt. Bitten Sie legen Sie den Arm des Patienten Einstellen der Lange:

ihn darum, seinen Arm zu in die entsprechenden a —der 90° Ellenbogenschiene
stitzen. Halterungen. b — und der Unterarmschiene.

Einstellung der Achsen des Schultergelenks :

¢ — Vertikale Einstellung :
* Losen Sie die beiden Verstellschrauben (1).
* Verschieben Sie mit dem Griff (2) den gesamten
Halteapparat des Arms nach oben oder unten.
* Ziehen Sie die beiden Verstellschrauben (1) fest.

d — Laterale Einstellung :
* Lésen Sie die Verstellschraube (3).
* Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des
Arms.
 Ziehen Sie die Verstellschraube wieder fest (3).

e — Anpassung der Abduktions-/Adduktionsebene
* Losen Sie die Verstellschraube (4).
* Rotieren Sie den gesamten Halteapparat des
Arms.
* Ziehen Sie die Verstellschraube wieder fest (4).

« Einstellen der Armlehne.
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MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Einstellungen fur den Bewegungsablauf ABDUKTION / ADDUKTION
mit Einstellung der Stellung IN AUBENROTATION

Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen 20° und 150° Abduktion.
Bei dieser Bewegung wird die Rotation zwischen 60° Innen- und 90° AuRenrotation eingestellt.

» Anpassen der Stellung in Au3enrotation :
rot

- Betéatigen Sie die Taste , und stellen Sie die gewiinschte Stellung unter Verwendung
Betriebsart Manuell ein (siehe Seite 17)
» Wahl des Bewegungsumfangs Abduktion/Adduktion : Achtung: nicht mehr als 150° Abduktion einsteillen!

abd/add
- Betatigen Sie die Taste , und stellen Sie die Parameter des Bewegungsumfangs ein (siehe Seite 10),

- oder wahlen Sie ein Programm  program (siehe Seite 12).

Einstellungen fiir den Bewegungsablauf ABDUKTION / ADDUKTION
mit GEKOPPELTER ROTATION

Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen 20° und 150° Abduktion
mit gekoppelter Rotation von maximal 120°.

» Wahl des Bewegungsablaufs Abduktion/Adduktion gekoppelt mit Rotation :
Achtung: nicht mehr als 150° Abduktion einsteillen!

- Betétigen Sie die Taste @ , und stellen Sie die Parameter des Bewegungsumfangs ein (siehe Seite 11),
abd/add +rot

- oder wahlen Sie ein Programm program (siehe Seite 12).

Einstellungen fur den Bewegungsablauf AURBENROTATION

Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen 60° Innenrotation und 90° Auf3enrotation.
Bei diesem Bewegungsablauf wird die Abduktionsstellung des Arms durch den Arzt festgesetzt.

Einstellung der Abduktionsstellung :
abd/add

- Betatigen Sie die Taste , und stellen Sie die Abduktion in der BETRIEBSART MANUELL ein
(siehe Seite 17).

 Auswahl des Bewegungsablaufs Rotation :

rot
- Betatigen Sie die Taste ! , und stellen Sie die Bewegungsparameter ein (siehe Seite 11),
e,

- oder wahlen Sie ein Programm  Program (siehe Seite 12).

Einstellungen fur den Bewegungsablauf FLEXION/EXTENSION

Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen 20° und 150° Flexion.
Bei dieser Bewegung bleibt die vom Arzt gewahlte Beugung des Ellenbogens konstant.

» Wahl des Bewegungsablaufs Flexion/Extension : Achtung: nicht mehr als 150° Flexion einsteillen!

flex

- Betatigen Sie die Taste , und stellen Sie die Parameter fiir den Bewegungsumfang ein
(siehe Seite 10),

- oder wahlen Sie ein Programm  program (siehe Seite 12).
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MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Einstellung Motorposition

Abduktion/Adduktion Flexion/Extension
1 ] T ¥ |
. |

Ziehen Sie den Verriegelungsknopf (1) nach unten und
schwenken Sie den Motor in die gewtinschte Position

Gerateumstellung fur rechten/linken Arm

Demontage der Bauteile Schritt fr Schritt:
1. Unterarmauflage

2. Ellenbogenauflage

3. Rotationsmotor

4. Abduktionsmotor

5. Motoraufnahme

Montage der Bauteile auf der anderen Seite Schritt fur
Schritt:

1. Motoraufnahme

2. Abduktionsmotor

3. Rotationsmotor

4. Ellenbogenauflage

5. Unterarmauflage

Centura 23/29 DE



MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Einstellungen fur den Bewegungsablauf HORIZONTALE ABDUKTION.

Mogliche Bewegung:
herabd - HOrizontale Abduktion
Verfliigbar auf Centura 5 oder in option.

Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen -30° bis 110° Horizontale Abduktion.

Wahl! der Einzelteile

* Stuhl * Schiene fiir HorizontaleAbduktion  Fernbedienungseinheit
-
¥
—
o 2

Montage der Einzelteile

Befestigen Sie die Stange fir die horizontale Abduktion an der Schiene.

Achten Sie dabei auf die Position der Farbcodierung. Ziehen Sie die einer Einstellung fiir die rechte Seite missen Sie den roten

Schrauben fest. Punkt am Motor sehen (blau fiir die linke Seite). Alle
Positionen sind einstellbar, um eine horizontale oder
geringere Abduktion zu ermdglichen.

Befestigen Sie den Abduktionsmotor M1 an der Stange. Bei

Stecken Sie den Halter fir die 90°Ellbogenschiene an den
Abduktionsmotor. Die passenden Farbpunkte (rot fir rechts, blau
fur links) sollen nahe beieinander liegen. Aus Sicherheitsgriinden
kann dieser Teil NUR durch ein Ziehen nach oben entfernt

werden.

Stecken Sie die 90° Ellbogenschiene unter Beachtung der
Farbcodierung in die Halterung.
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MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Anpassen an den Patienten

Versichern Sie sich, dalR die Bezlige der Schiene sauber sind.
Bringen Sie die Schiene in eine fiir den Patienten schmerzfreie Stellung.

I )
- |
1

b —d

Plazieren Sie den Patienten so auf Verschieben Sie den gesamten Einstellen der Lange:

dem Stuhl, daR er bequem sitzt und  Halteapparat fur den Arm, und a — der Oberarmschiene

der Riicken an der Riickenlehne legen Sie den Arm des Patienten in  © — und der Unterarmschiene.
anliegt. Bitten Sie ihn darum, seinen die entsprechenden Halterungen.

Arm zu stiitzen. Befestigen Sie ihn mit den Gurten.

Einstellung der Achsen des Schultergelenks

¢ — Vertikale Einstellung :
* Lésen Sie die beiden Verstellschrauben (1).
* Verschieben Sie mit dem Griff (2) den gesamten Halteapparat des
Arms nach oben oder unten.
* Ziehen Sie die beiden Verstellschrauben (1) fest.
d — Laterale Einstellung :
* Lésen Sie die Verstellschraube (3).
* Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
« Ziehen Sie die Verstellschraube wieder fest (3).
e — Einstellung der Tiefe der Schulter :
* Lésen Sie die Verstellschrauben (4).
« Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
« Ziehen Sie die Verstellschraube (4) wieder fest.
f — Anpassung der Horizontal oder gesenkt
 Lésen Sie die Verstellschraube (5).
* Rotieren Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
* Ziehen Sie die Verstellschraube wieder fest (5).

 Einstellen der Armlehne.

Einschalten

» Wahl des Bewegungsablaufs Horizontale Abduktion:
hor abd

- Betéatigen Sie die Taste @ und stellen Sie die Parameter fiir den Bewegungsumfang ein (siehe Seite 10).

- oder wahlen Sie ein Programm (siehe Seite 12).
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ZUBEHOR

Set fUr horizontale Abduktion (auRer auf Centura 5)
Bestellnummer: 4670020020

Kopfstltze und Schulterfixation
Bestellnummer: 4670024551

Skalierungs-Set
Bestellnummer: 4670019726

Tragetasche
Bestellnummer: 4640001464

@ C.E.M-Set (Ellenbogen-Modul)
= Yy @\ Bestellnummer: 4621007002
&> 9
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PRODUKTINFORMATIONEN

Wartung

Nach 2000 Betriebsstunden benétigt das KINETEC Centura einige Schmier- und Wartungsarbeiten (Schmierung der
Gelenke sowie der Nadellager und Spindelgetriebe). Bei Falligkeit dieser Wartungsarbeiten erscheint beim Einschalten
auf der Anzeige die Meldung ” WARTUNG MOTOR”.

Sie kdnnen lhre KINETEC Centura jedoch weiterhin durch Betatigen der Taste START in Gang setzen, aber Sie
mussen den nachstgelegenen KINETEC-Handler verstéandigen, um die Wartungsarbeiten vornehmen zu lassen.

Wenn das Gerat das Ende seiner Betriebszeit erreicht hat, schicken Sie es bitte samt Zubehor an uns zurtick, damit wir
die Entsorgung fiir Sie vornehmen kdnnen.

Behebung von Stérungen
Ihr KINETEC-Handler kann Ihnen auf Anforderung ein Ersatzteilverzeichnis sowie einen
technischen Katalog zur Verfligung stellen.
Wenn nach AnschlieRen und Einschalten der KINETEC Centura
« keine Informationen auf der Anzeige erscheinen :
- Priifen Sie mit Hilfe eines anderen elektrischen Gerates oder eines Voltmeters, ob
Spannung vorhanden ist.
- Ersetzen Sie die Sicherung(en) des Anschlukastens durch Sicherungen desselben Typs
und Kalibers (2 Sicherungen T 750 mA 250 V 6,3 x 32) (KINETEC Nr.: 4610007434).
- Wenn die Anzeige weiterhin leer bleiben sollte, verstandigen Sie die nachstgelegene
KINETEC-Vertretung.
Wenn nach dem Einschalten Ihrer KINETEC CENTURA
« auf der Anzeige die Meldung "15 STOP 25 115” erscheint, betatigen Sie erneut die Taste START.
« wenn die KINETEC immer noch nicht funktioniert,
versténdigen Sie die nachstgelegene KINETEC-Vertretung.
« auf der Anzeige eine der folgenden Meldungen erscheint :
"SERVICE D1" : Stérung der Funktion der Winkelmessung,
oder " SERVICE D2" : keine Bewegung,
oder " SERVICE D3" : Stérung der Drehrichtung des Motors,
oder " SERVICE D4" : Stérung des Stromverbrauchs des Motors,
schalten Sie das Gerat aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, setzen Sie sich mit der
nachstgelegenen KINETEC-Handler in Verbindung.

Reinigung
TRENNEN Sie die Schiene grundsatzlich durch Ziehen des Netzsteckers von der STROMVERSORGUNG, bevor Sie
sie reinigen. Wir empfehlen eine Reinigung nach jeder Benutzung.
Die Reinigung muss unter den im nachstehenden Absatz "Technische Merkmale" angegebenen Umweltbedingungen
erfolgen.
Vervs?enden Sie ein DESINFEKTIONSprodukt (L6sung ohne Alkohol oder < 5 % Alkohol) durch Bespriihen
(Kunststoffschalen, Metallteile und Sitz).

Bei Verwendung der Hygienebezlige sollten diese im Interesse einer optimalen Hygiene nur flr einen Patienten

verwendet werden.

Alle Verbrauchsmaterialien kénnen gefahrlos entsorgt werden.

Empfehlungen zur hygienischen Reinigung der Gurte.
« Sterilisation der Gurte (sofern nétig) :
Autoklave bei 134° fir 18 Minuten.
* Desinfektion der Gurte :
Waschen bei 30°C unter Verwendung eines Desinfektionsmittels wahrend des Splilvorgangs.
Beispiele fur Desinfektionsmittel : Losung Bac linge 0,125% oder Souplanios 0,125% von den
Laboratoires ANIOS. Auf Anfrage schicken wir Ihnen eine Liste der Bezugsquellen in lhrem Land.

Entsorgung und Recycling

a * Verpackung: Die Teile aus Kunststoff und Papier/Karton der Verpackung trennen und zum Recycling geben.

b « Kinetec-Hygieneiiberziige: Mit einem Desinfektionsmittel reinigen und dann zum Recycling geben.

¢ * Schiene: Sie enthalt elektronische Komponenten, Kabel, Teile aus Kunststoff, Stahl und Aluminium. Wenn die
Schiene nicht mehr funktionsfahig ist, muss sie auseinander genommen, in Werkstoffgruppen getrennt und zum
Recycling gegeben oder an Kinetec zur Entsorgung zurtickgegeben werden.
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PRODUKTINFORMATIONEN

Produktinformationen

Produkt Stromversorgung Umgebung
Gewicht : 22 kg Spannung : 100 bis 240 V ~ - Lagerungs- / Transportbedingungen :
Abmessungen der Schiene : 56 cm x Frequenz : 50-60Hz Umgebungstemperatur : -40° C bis +70° C
100 cm x 76 cm Leistungsaufnahme : 50VA Relative Luftfeuchtigkeit : bis 90 %
Winkelausschlage : siehe Seite 2 Gerat Typ B, Klasse 1 - Betriebsbedingungen :
Geschwindigkeiten : 50° bis 140°/min IP 20. Umgebungstemperatur : +10°C bis +40°C.
GroRe der Patienten : 140 bis 200 cm Sicherung T 750mA 250V Relative Luftfeuchtigkeit : bis 80%.
Schalldruck: <70dB 6,3x32mm

KINETEC Nr.: 4610007434

Verwendete Symbole

[ ]
Gerat TYP B @ )
x (Schutz gegen StroRstoRe) L Taste fur untere Begrenzung
imi
Warnung oder VORSICHT
(in den mitgelieferten Dokumenten Taste fir obere Begrenzung
nachschauen) limit

=
n
*

In den Betriebsanweisungen )
Ij_il nachschauen Taste Flexion

O AUS (Ausschalten)

I EIN (Einschalten)

Taste Rotation

le: |3

w
T
o
ar
2
@

Taste Abduktion

start Start der Bewegung Taste gekoppelte Bewegung

Bl

]
o
a

fadd +rot

=)
s
o
g
a

Unterbrechen der Bewegung Taste Horizontale Abduktion

program | Zugang zum Programm Fernbedienungseinheit gesperrt

speed | Taste Geschwindigkeit Fernbedienungseinheit entsperrt

Fernbedienungseinheit teilweise

timer | Taste Timer gesperrt

DL D&

Netzkontrolleuchte oder

force | Taste Kraft Stérungsleuchte

pause | Taste Pausen Wechselstrom

é Taste mehr
v Taste weniger

' Lagerungsrichtung fiir den Karton

Enthalt elektrische und elektronische
Komponenten; nicht in den Hausmiill
werfen

5

Temperaturbeschrankungen bei
Lagerung und Transport

S PR

N

Trocken lagern und transportieren

Garantiebedingungen

Die Garantie von KINETEC ist strikt auf den kostenlosen Ersatz oder die Reparatur des/der als defekt anerkannten Teils/Teile im
Werk begrenzt.

KINETEC gibt auf die Gerate fiir passive Gelenkmobilisierung ab dem Kaufdatum durch den Verbraucher eine 2-Jahres-Garantie
gegen alle Herstellungsfehler.

KINETEC ist alleinig befugt, Uber die Garantie auf seine Gerate zu entscheiden.

Die Garantie kommt nicht zum Tragen, wenn das Gerat nicht zweckgeman oder unter anderen Einsatzbedingungen als denen, die im
Benutzerhandbuch genannt sind, verwendet wurde.

Ferner gilt die Garantie nicht bei Beschadigung oder Unfall aufgrund von Nachlassigkeit, mangelnder Aufsicht oder Pflege, Umbau
des Gerats oder eines Versuchs, das Gerat zu reparieren.
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INFORMATIONS PRODUITS

Empfehlungen und Angaben des Herstellers

Elektromagnetische Strahlungen

Die Schiene " KINETEC Centura " ist fUr eine Verwendung in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung
vorgesehen. Der Kunde oder der Anwender der Schiene " KINETEC Centura " sollte sich vergewissern, dass sie in einer
derartigen Umgebung verwendet wird.

Emissionstests Konformitat Empfehlungen
Die Schiene " KINETEC Centura " verwendet die
Emissionen von Radiofrequenzen RaQiofrequenzen nur fur ihre inperen !:unktionen. lhre
CISPR 11 Gruppe 1 Emissionen von Radiofrequenzen sind folglich sehr schwach
und kénnen keine Interferenzen in den elektronischen
Geraten in unmittelbarer Nahe auslésen.
Emissionen von Radiofrequenzen Klasse B
CISPR 11 Die Schiene " KINETEC Centura " ist fiir eine Verwendung
Emissionen von harmonischen Stromen Klasse A in allen Einrichtungen mit Ausnahme von Privathaushalten
CEI 61000-3-2 geeignet und mit Ausnahme von Einrichtungen, die direkt
Spannungsfluktuationen / Flicker in den mit dem offentlichen Niederspannungsnetz zur Versorgung
Niederspannungsnetzen Konform der privat genutzten Gebaude verbunden sind.
CEI 61000-3-3

Elektromagnetische Storfestigkeit

Die Schiene " KINETEC Centura " ist fir eine Verwendung in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung
vorgesehen. Der Kunde oder der Anwender der Schiene " KINETEC Centura " sollte sich vergewissern, dass sie in einer derartigen
Umgebung verwendet wird.

Storfestigkeitstests

CEI 60601
Prifniveaus

Konformitatsniveau

Elektromagnetische Umgebung
Empfehlungen

Elektrostatische

+2 kV, +4 kV, 6 kV
bei Kontakt

+2 kV
bei Kontakt

Bei einer Unterbrechung wird die Schiene «
KINETEC Centura » neu initialisiert. Nach

EET%%%%?Z-Q +2 KV +4 KV +8 kV +2 KV, +4 KV, +8 kV erneuter Inbetriebnahme die Taste START
- ir'1 aer Ll:lf; - il’,l aer LL]f? driicken, um die Sitzung wieder zu starten.
+2 kV +2 kV

Schnelle Transienten /

fur die Einspeisung

fur die Einspeisung

Versorgungsspannung von der Qualitat der

Bursts Versorgungsspannung einer Krankenhaus- oder
CEI 61000-4-4 1 kV 1 kV Geschéftsumgebung
Fir Eingang/Ausgang Fir Eingang/Ausgang
10,5 kV, +1 kV 10,5 kV, £1 kV
StoRwellen zwischen Leitungen zwischen Leitungen Versorgungsspannung von der Qualitdt der
CEI 61000-4-5 05KV, £1KV, £2KkV | £0,5KV, £1 kv, +2Kv | Lersorgungsspannung einer Krankenhaus- oder

zwischen Leitung und

zwischen Leitung und

Geschéftsumgebung

Erde Erde
Spannungsunterbrechungen <5% U_T <5% U.T Nach Reinitialisierupg des Griffs alle Parameter
CEl 61000-4-11 (>95% Reduzierung) (>95% Reduzierung) dgr Bewggung prifen unfi zum Starten der
Dauer: 5 Sek Dauer: 5 Sek Sitzung die Taste START drucken.
<5% Ut <5% Ut

Spannungstaler
CEI 61000-4-11

(>95% Reduzierung)
Dauer: 0,5 Perioden

40% UT
(60% Reduzierung)
Dauer: 5 Perioden

70% UT
(30% Reduzierung)
Dauer: 25 Perioden

(>95% Reduzierung)
Dauer: 0,5 Perioden

40% UT
(60% Reduzierung)
Dauer: 5 Perioden

70% UT
(30% Reduzierung)
Dauer: 25 Perioden

Versorgungsspannung von der Qualitdt der
Versorgungsspannung einer Krankenhaus- oder
Geschéaftsumgebung

Magnetfeld mit
Netzfrequenz (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3A/m

3A/m

Die Magnetfelder mit Netzfrequenz weisen die
gleichen Merkmale auf, wie die Magnetfelder in
einer Krankenhaus- oder Geschéftsumgebung.

ANMERKUNG: UT entspricht der Versorgungsspannung vor der Anwendung des Prifniveaus.
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A Patterson Medical Company

Parc d'Activités Ardennes Emeraude
Rue Albert Deville, TOURNES

F-08014 Charleville-Mézieres Cedex
France

Siege social - Head Office :

Tél. : +33 (0)3.24.52.91.21

Fax : +33 (0)3.24.52.90.34
Commercial France :
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